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40V BORE-/SKRUEMASKINE

DF002GD201
Kraftfuld kulfri bore-/skruemaskine 
inkl. 2 stk. 2,5 Ah batterier,  
lader og MAKPAC. 

Omdrejninger: 0-600/2200 min-1  
Moment hårdt/blødt: 64/30 Nm
Momentindstilling: 21 
Borepatron kapacitet: 1,5-13 mm

DF002GZ

EKSTREMT  
STÆRK!

Kraftfuld og kulfri 2 gears bore-/skruemaskine til 
professionelle skrue- og boreopgaver. Maskinen har 
et maksimalt drejningsmoment på 64/30 Nm. Ideelt 
valg til opgaver, der kræver høj kapacitet og moment. 
Momentindstilling i 21 trin. Indbygget LED-lampe. 
DF002GD201 leveres i Makpac kuffert med 2 stk. 
2,5Ah batterier og lader.

T

3.488,-
inkl. moms 4.360,-

1.248,-
inkl. moms 1.560,-
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40V KØLE-/VARMEBOKS 

T
SP001G – Kulfri 40V dyksav til professionelt brug

                                 Boksens kølesystem har syv 
                            indstillinger:  
                         -18°/ -15°/ -10°/ -5°/ 0/ 5°/ 10°.  
 
              Den har også syv indstillinger for opvarmning:  
         30°/ 35°/ 40°/ 45°/ 50°/ 55°/ 60°. 

Kulfri dyksav, med blød opstart, til brug på førings-
skinne. Udstyret med AWS-funktion til støvsuger. 
Mulighed for anti-kip. Ekstra tynd coaded klinge. 
Leveres uden batteri og lader.

Klinge: 165 mm 
Skæredybde ved 90°: 56 mm 
Omdrejninger: 2500-4900 min-1

SP001GZ03

CW001GZ
En køle-/varmeboks med fremragende kølekapacitet, lang køretid og 
en lagerkapacitet på 20 L. Fire tilgængelige strømkilder 1 eller 2 x 40V 
batterier, 1 eller 2 x 18V batterier, 12V/24 DC (via cigarettænder) eller 
med netstrøm (100-240V), en letlæselig LCD skærm for temperatur og 
resterende batterilevetid og mange flere funktioner, der gør det prak-
tisk at tage din køleboks med overalt. Udstyret med kompressor.
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40V STIFTEPISTOL

Præcis 
dybdejustering.

Udløbsåbningen 
til stiften er 

placeret i midten 
af ​​kontaktspidsen. 
Muliggør præcis 

placering af stiften.

LED-belysning.

T
Nye 40V maskiner – Radio / Støvsuger

40V dykkerpistol i praktisk størrelse. Let og 
velafbalanceret med en kapacitet på 40 mm, 
der er tilstrækkelig til de mest almindelige 
lister. Præcis dybdekontrol muliggør flotte 
resultater. 

Gauge: 18 Ga 
Magasinkapacitet: 100 
Stiftlængde: 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm 
Stiftdiameter: 1,2 mm

FN001GZ

Stift 1,2 x 40 mm, 18 Ga, 5000 stk.

F-31931

Stift 1,2 x 35 mm, 18 Ga, 5000 stk.

F-31915

LILLE, LET OG PRÆCIS!

CL001GZ02
Håndholdt kulfri poseløs støvsuger 
med HEPA filter og høj sugeevne.

 
 
Luftmængde: 1,2 m³/min
Driftstid med 2,5 Ah: 80/40/25/17 min 
Driftstid med 4,0 Ah: 128/64/40/25 min 

MR004GZ (12/18/40V)
Bluetooth og DAB+ arbejdsradio til arbejde 
og fritid. Mulighed for tilslutning af MP3/iPod/
iPhone. Bruger Makita Li-Ion batterier fra 
12V-40V eller net adapter (medleveret).

DAB: 174,928-239,200 MHz 
DAB+: 174,928-239,200 MHz 
FM: 87,5-108 MHz
Beskyttelsesklasse: IP65 

1.748,-
inkl. moms 2.185,-

998,-
inkl. moms 1.247,50

128,-
inkl. moms 160,-

118,-
inkl. moms 147,50

2.978,-2.978,-
inkl. moms 3.722,50
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Professionel 40V max XGT® kulfri kap-/gerings-
sav med dobbelt kip og 2 søjle slide-system til 
forfra betjening. Kan stilles helt op til bagvæg.
Max. skæredybde ved 90° er 70 x 312 mm. 
Inkl. med AWS og 2 stk. LED-lamper.  
Leveres uden batteri og lader.

Omdrejninger: 4800 min-1

Max. Kip V/H: 48°/48°

LS002GZ01

40V KAP-/GERINGSSAV

T
Kap-/geringssav til krævende brug!

EFFEKTIV KAP-/GERINGSSAV!

E-08888
EFFICUT savklinge velegnet til akku kap-/geringssave. Velegnet til akku 
kap-/geringssave. Klinge med speciel EFFICUT-tangering. Den nye 
tandgeometri sikrer et rent snit og flere snit på en opladning.

Skivediameter: 216 mm
Klingehul Ø: 30 mm
Snitbredde: 2 mm
Antal tænder: 60

AWS-chippen forbinder saven 
og en kompatibel støvsuger 

via Bluetooth.

DEAWST07
Universalbord til kap-/geringssave. Sammenklappelig, 
samt 2 transporthjul og bærehåndtag gør bordet 
nemt at transportere.

Mål (LxBxH): 
1765-3830 x 750 x 860 mm 
Vægt: 18 kg

1.568,-
inkl. moms 1.960,-

378,-
inkl. moms 472,50

4.998,-4.998,-
inkl. moms 6.247,50 1.248,-

inkl. moms 1.560,-

199789-6
AWS adapter gør det muligt at tænde 
alle støvsugere med automatisk 
tænding via 230V udtag.



191N09-8
Dobbelt lader
DC40RB, 40V XGT.
Lader to batterier
samtidigt.
2/2,5/4/5 Ah: 22/28/45/50 min.

2.5Ah  BL4025
         Ladeindikator

4,0 Ah PowerPack XGT 	 191J97-1
Lader DC40RA, 2 stk. batterier BL4040. Makpac str. 1.

4,0 Ah PowerPack XGT 	 191U00-8
Lader DC40RB, 2 stk. batterier BL4040. Makpac str. 3.

5,0 Ah PowerPack XGT 	 191U13-9
Lader DC40RB, 2 stk. batterier BL4050. Makpac str. 3.

XG
T4

0V
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 PowerPack - batterier og oplader i 
samme pakke!

Makita præsenterer den mest 
effektive batteriplatform 
nogensinde.
XGT er en ny 40V-serie udviklet til 
et helt nyt batteri. Allerede i løbet af 
de næste par år vil serien indeholde 
mere end 100 maskiner beregnet 
til de ekstremt krævende behov, 
der findes forskellige bygge- og 
vedligeholdelsesobjekter.

Højere ydelse – flere muligheder

XG
T4

0V
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Arbejdsradio
MR004GZ

191E07-8 
Lader 
DC40RA, 
40V XGT.
Ladetid: 2/2,5/4/5 Ah: 
22/28/45/50 min.

4.0Ah  BL4040
         Ladeindikator

191B36-3 191B26-6

Kommende 

NYHED

Kommende 

NYHED

Kommende 

NYHED
Kommende 

NYHED

Rygbatteri
PDC1200A02
1206 Wh, XGT  
samt kompatibelt 
med LXT 2x18V.
Lader medfølger.

Adapter 191C10-7 (ADP10).
Til ladning af 18V batterier
med XGT-lader.
DC40RA/DC40RB: 6,0 Ah 40/50 min.
DC40RC: 6,0 Ah 85 min.

Adapter
191N62-4

USB-adapter 
ADP001G 
USB-strømforsyning 
2x2,4A.

Støvsuger
CL001GD202 / 
CL001GZ02
CL001GD208 / 
CL001GZ05
CL001GD220 / 
CL001GZ11

Græstrimmer
UR002GZ01  
UR003GZ01
UR006GZ02  
UR007GZ01
UR012GZ02

Ventilator
CF002GZ

LED-lampe
ML001G

LED-lampe
ML002G

NYHED! 
To batterier 
for højere 
effekt!

40V XGT-
serien følger eksemplet fra 18V LXT-
serien. Ved at tilslutte to 40V batterier 
til maskinen får du en strømkilde, 
der er lige så kraftig og derfor  
erstatter udstyr med  
benzinmotorer og  
230V maskiner.

Hækkeklipper
UH004GZ  
UH005GZ
UH006GZ  
UH007GZ
UH008GZ  
UH009GZ



Slagboremaskine
HP001GM201 /
HP001GZ
HP002GD201 /
HP002GZ

Bore-/skruemaskine
DF001GM201 /
DF001GZ
DF002GD201 /
DF002GZ

Vinkelboremaskine
DA001GZ

Kommende 

NYHED

Slagskruetrækker
TD001GM201 /
TD001GD201 /
TD001GZ

Slagnøgle
TW004GM202 /
TW004GZ

Slagnøgle
TW007GM201 /
TW007GZ

Slagnøgle
TW001GM201 /
TW001GZ

Vinkelsliber
GA013GM201 /
GA013GZ

Vinkelsliber
GA029GM201 /
GA029GZ

Vinkelsliber
GA035GZ

Vinkelsliber
GA038GZ

Kap-/geringssav
LS002GZ01

Bore-/mejselhammer
HR005GZ01

Bore-/mejselhammer
HR006GZ

Mejselhammer
HM001GZ02

Mejselhammer
HM002GZ03

Bore-/mejselhammer
HR004GM201 /
HR004GM202 /
HR004GZ01

Bore-/mejselhammer
HR003GM201 /
HR003GZ

Stiftepistol
FN001GZ

Rundsav
HS004GM201 /
HS04GZ

Bajonetsav
JR001GM201 /
JR001GZ

Rundsav
RS001GZ

Rundsav
RS002GZ

Dyksav
SP001GZ03

Løvblæser
UB001GZ

Motorenhed
UX01GZ

Kommende 

NYHED

Kommende 

NYHED

Kommende 
NYHED

Kommende 
NYHED

LED-lampe
ML003G

Vinkelsliber
GA023GM201 /
GA023GZ

Vinkelsliber
GA005GM201 /
GA005GZ

Luftpumpe
MP001GZ
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12/18V RADIO

Nye og effektive bore-/skruemaskiner!

DDF487Z (18V)
Kompakt og kulfri 2 gears bore-/skruemaskine til mindre skrue- og 
boreopgaver. Den lave vægt og kompakte form gør maskinen til et 
ideelt valg til lange arbejdssessioner.

Omdrejninger: 0-500/1700 min-1 
Moment hårdt/blødt: 40/25 Nm 
Momentindstilling: 20

DDF486RTJ (18V)
Kompakt og kulfri 2 gears bore- og skruemaskine til krævende skrue- 
og boreopgaver. Alsidigt værktøj til montører, bygningshåndværkere 
og vedligeholdelsespersonale. Leveres i Makpac kuffert med 2 stk. 
5,0Ah batterier og lader.

Omdrejninger: 0-550/2100 min-1 
Moment hårdt/blødt: 130/65 Nm 
Momentindstilling: 21

  

Bluetooth og DAB+ arbejdsradio med indbyg-
get lader. Radioen er ideel til det hårde miljø 
og er IP64 beskyttet. Mulighed for tilslutning 
af MP3/iPod/iPhone. Bruger Makita batterier 
fra 10,8V-18V eller net adapter. Leveres med 
netadapter og 2 stk. AA batterier til backup.

FM: 87,5-108 MHz. Beskyttelsesklasse: IP64 
Vægt: 4,4 kg

DMR301

RADIO MED INDBYGGET  
LADER TIL VORE  
12/18V BATTERIER!

2.248,-2.248,-
inkl. moms 2.810,-

868,-
inkl. moms 1.085,-

2.998,-
inkl. moms 3.747,50
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18V DIAMANTSKÆREMASKINE

Nye 18V skrueautomater, kraftfulde med kulfrie motorer!

  

Kompakt og handy diamantskære-
maskine med en hastighed på 8800 
min-1 til støvfri skæring af fliser, glas og 
andre hårde materialer. Udstyret med 
en 0,5 liters vandtank. 

Klinge: 125 mm
Klingehul: 20 mm 
Skæredybde: 40 mm

DCC501ZX1

  

Comet diamantklinge med lukket 
segment for rene snit. 
125 x 22,23 mm

B-13091

DFR551Z (18V)
Akku skrueautomat til båndede skruer med en hastighed 
på 6000 o/min-1 og et robust, automatisk fødesystem i 
aluminium til 25-55 mm skruer.

Skruelængde: 25-55 mm 
Omdrejninger: 0-6000

DFR452Z (18V)
Akku skrueautomat til båndede skruer med en hastighed på 
6000 o/min-1 og et robust, automatisk fødesystem i alumini-
um til 20-41 mm skruer.

Skruelængde: 20-41 mm 
Omdrejninger: 0-6000

Diamantklinge til vådskæring. 
Velegnet til fliser, granit  
og beton.
125 x 22,23 mm

B-16748

1.998,-1.998,-
inkl. moms 2.497,50

148,-148,-
inkl. moms 185,-

148,-148,-
inkl. moms 185,-
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18V MASKINER

DTD153Z (18V)
Kompakt og let, kulfri slagskrue-
trækker med sekskantet, 1/4" 
værktøjsopsætning.

Omdrejninger: 0-3400 min-1 
Slagantal: 0-3600 min-1 
Max. drejningsmoment: 170 Nm

DTD171Z (18V)E-08698
Slagskruetrækker med hastighed i 4 trin. 
T-mode til selvskærende skruer samt 
A-mode funktion med langsom opstart.  

Omdrejninger: 
0-1100/2100/3200/3600 min-1  
Slagantal: 
0-1100/2600/3600/3800 min-1 
Max. drejningsmoment: 180 Nm

Fladborssæt med 8 dele. Indeholder 8 fladbor til 
træ. Speedbor/fladbor i størrelserne 12, 14, 16, 
18, 20, 22, 25 og 32 mm

DDF484RTJ (18V)
Kompakt og kulfri 2 gears  
bore- og skruemaskine.

Omdrejninger: 0-500/2000 
Moment hårdt/blødt: 54/30 Nm 
Momentindstilling: 21
2 stk. 5,0Ah batterier, 
lader og MAKPAC

E-07048
Bitssæt med magnettoppe. 28 dele.
Indeholder 8 stk. 50 mm bits: PZ, PH, SL, TX, 16 stk. 
25 mm bits PZ, PH, SL, TX, HEX, magnetisk bitholder, 
3 stk. magnetiske toppe 8,10,12 mm,

D-34936
Lille praktisk bor-/bitssæt 
med 31 dele.

E-07060
Bitssæt med slagtoppe, 30 dele.

DTL061Z (18V)
Kompakt og let 1/4” vinkelskruetrækker. Vinkelhovedets 
højde på 53 mm gør dette værktøj ideelt til brug på 
svært tilgængelige steder.

Omdrejninger: 0-2000. Slagantal: 0-3000 
Max. drejningsmoment: 60 Nm 
Værktøjsopsætning: 1/4”

DTL063Z (18V) 199155-7 196352-6
Kompakt og let 3/8" vinkelslagnøgle. Vinkelhovedets 
højde på 53 mm gør dette værktøj ideelt til brug på 
svært tilgængelige steder.

Omdrejninger: 0-2000. Slagantal: 0-3000 
Max. drejningsmoment: 60 Nm 
Værktøjsopsætning: 3/8”

Bits til skrueforsats 199146-8. 130 mm, PH2, 5 stk. 
pr. pakke.

Alubeholder til 600 ml pose. Indeholder: 600 ml alurør, 
tandstang, 2 stk. omløber, 3 stk. næser, 3 stk. stempler.

DTS141Z (18V)
Hydraulisk støjsvag kompakt slagskrue-
trækker med 3 hastighedsind- 
stillinger og T-mode.

Omdrejninger: 
0-1200/2000/3200 min-1 
Slagantal: 0-1400/2200/2700 min-1 
Max. drejningsmoment: 40 Nm

DDF485RTJ (18V)
Kraftfuld og kulfri 2 gears  
bore- og skruemaskine.

Omdrejninger: 0-500/1900 
Moment hårdt/blødt: 50/27 Nm 
Momentindstilling: 21
2 stk. 5,0Ah batterier, 
lader og MAKPAC

138,-
inkl. moms 172,50

2.618,-
inkl. moms 3.272,50

2.748,-
inkl. moms 3435,-

1.598,-
inkl. moms 1.997,50

1.718,-
inkl. moms 2.147,50

128,-
inkl. moms 160,-

1.598,-
inkl. moms 1.997,50

448,-
inkl. moms 560,-

178,-
inkl. moms 222,50

268,-
inkl. moms 335,-

78,-
inkl. moms 97,50

2.218,-
inkl. moms 2.772,50

1.568,-
inkl. moms 1.960,-
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18V MASKINER

DTW300Z (18V)
Ekstra-kompakt og kulfri slagnøgle med 
mulighed for 4 hastighedsindstillinger 

Omdrejninger: 0-1000/1800/2600/3200 min-1 
Slagantal: 0-1800/2600/3400/4000 min-1 
Drejningsmoment: 70/130/180/330 Nm

DTW1002Z (18V)
Kulfri slagnøgle med højt  
tilspændingsmoment og  
3 hastigheder.

Omdrejninger: 0-900/1000/1800 min-1 
Slagantal: 0-1800/2000/22000 min-1 
Drejningsmoment: 300/600/1000 Nm 
Løsningsmoment: 1600 Nm

DSL800ZU (18V)
Akku girafsliber med justerbar teleskopstang. Effektiv 
wireless støvudsug via bluetooth til støvsuger.

Omdrejninger: 1000-1800 min-1 
Papirstørrelse med velcro: 225 mm 
Slibeskive Ø: 210 mm

DTW700Z (18V)
Ekstra kompakt og kulfri slagnøgle 
med mulighed for 4 hastighedsind- 
stillinger og auto stop funktion. 

Omdrejninger: 0-500/1200/1900/2200 min-1 
Slagantal: 0-1000/1700/2400/2700 min-1 
Drejningsmoment: 150/200/320/700 Nm 
Løsningsmoment: 1000 Nm

P-90560
Nyloncoatede toppe i størelse 
17, 19 og 21 mm. Velegnet til 
af- og påmontering af alufælge.

D-41517
Slagtoppesæt med 9-dele,  
8-24 mm.

DFN350Z (18V)
Stiftepistol ideel til finisharbejde og istandsættelse, 
herunder montering af paneler og inddæksarbejde.

Stift diameter: 1,2 mm 
Stift længde: 15-35 mm 
Magasinkapacitet: 110
Stift mål. 18 Ga

DPT353Z (18V)
Stiftepistol til 18V LXT-batterier, der gør det nemt at 
udføre en pæn stiftning.

Stift diameter: 0,6 mm 
Stift længde: 15-35 mm 
Magasinkapacitet: 120
Stift mål. 23 Ga

DCG180ZX (18V)
Fugepistol til patroner og 600 ml. poser. Drejeskive til ind-
stilling af variabel hastighed for regulering af doseringen. 

Max. tryk: 5000 N 
Tandstangs hastighed: 0-28 mm/s 

DGP180 – Praktisk fedtsprøjte til smøring

DGP180Z (18V)
Handy fedtsprøjte til diverse smørreopgaver f.eks. 
smørring af gear og lejer. Leveres med 1,2 m slange 
uden lader og batteri.

Max. tryk: 690 bar 
Kapacitet: 475 ml

2.548,-
inkl. moms 3.185,-

4.018,-
inkl. moms 5.022,50

1.998,-
inkl. moms 2.497,50

1.598,-
inkl. moms 1.997,50

1.798,-
inkl. moms 2.247,50

2.498,-
inkl. moms 3.122,50

1.998,-
inkl. moms 2.497,50

268,-
inkl. moms 335,-

1.998,-
inkl. moms 2.497,50

188,-
inkl. moms 235,-
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18V SAVE

DJV181Z
Kulfri stiksav med klingeskift uden brug af værktøj. 

Slaglængde: 26 mm 
Skærekapacitet i træ: 
135 mm 
Skærekapacitet i stål: 
10 mm

B-55572
HM klinge. Velegnet til metal, rustfri, 
støbejern og plade. 152 mm.

B-55588
HM klinge. Velegnet til metal, rustfri, 
støbejern og plade. 228 mm

B-55594
HM klinge. Velegnet til metal, rustfri, 
støbejern og plade. 305 mm.

DJR188Z (18V)
Kompakt, kulfri bajonetsav med kort ramme til skæring af 
metal og nedrivningsarbejde uden gnister. 

Slagantal: 0-3000 min-1

Slaglængde: 20 mm 
Skærekapacitet i træ: 255 mm

DJR360Z (2x18V)
Effektiv, kulfri bajonetsav til skæring af metal og 
nedrivningsarbejde uden gnister.

Slagantal: 0-2300/3000 min-1 
Slaglængde: 32 mm 
Skærekapacitet i træ: 255 mm

DJR183Z (18V)
Lille, let og ligestillet bajonetsav, som kan nå svært 
tilgængelige steder.

Slagantal: 0-3000 min-1

Slaglængde: 13 mm 
Skærekapacitet i træ: 50 mm

199232-5
Adapter til føringsskinne. 
Passer til DHS660 og DHS661.

B-07711
100 stk. HCS savklinger med slebne 
og udlagte tænder. Til hurtigt save-
arbejde i træ og kunststof.

DJR187Z (18V)
Stærk, kulfri bajonetsav beregnet til gnistfri 
skæring af metal og nedrivningsarbejde.

Slagantal: 0-2300/3000 min-1 
Slaglængde: 32 mm 
Skærekapacitet i træ: 255 mm

DHS660Z (18V)
Effektiv og kompakt sav med kulfri motor og bremse 
til professionelt brug. 

Max. skæredybde: 57 mm
Klinge: 165 mm
Omdrejninger: 5000 min-1

DHS661ZU (18V)
Effektiv og kompakt sav med kulfri motor, bremse 
og AWS. 

Max. skæredybde: 57 mm
Klinge: 165 mm
Omdrejninger: 5000 min-1

B-69858
Efficut rundsavsklinge til træ. 
Ø165 mm og 60Z.

DLS600Z
Let, kompakt og kulfri kap-/
geringssav med mange 
finesser  

Gering 0°. Kip 0°:  
46 x 92 mm 
Klinge: 165 mm

Deep and Exact Cutting Technology

1.598,-
inkl. moms 1.997,50

1.118,-
inkl. moms 1.397,50

2.038,-
inkl. moms 2.547,50

104,-
inkl. moms 130,-

82,-
inkl. moms 102,50

58,-
inkl. moms 72,50

1.338,-
inkl. moms 1.672,50

258,-
inkl. moms 322,50

298,-
inkl. moms 372,50

298,-
inkl. moms 372,50

2.338,-
inkl. moms 2.922,50

4.598,-
inkl. moms 5.747,50

1.838,-
inkl. moms 2.297,50

1.598,-
inkl. moms 1.997,50

CARBID 

klinger til rustfri 

og støbejern
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DHR171Z (18V)
Let og kompakt borehammer til SDS-Plus-bor med 
anti-vibrationshåndtag. 
 
Slagantal: 0-4800 min-1 
Vibrationsniveau: 9,0 m/s2

Slagkraft: 1,2 J 
Borediameter i beton: 17 mm

18V BORE-/MEJSELHAMRE

E-07026
Bor-/bitssæt med 18 dele. Indeholder 8 stk. 50 mm 
bits PZ, PH, SL, 4 stk. 6-kant toppe, 5 stk. SDS+ 
bor 5-10 mm og magnetisk bitholder.

199660-4
Udsugningskasette DX05 
til DHR182

DHR182Z (18V)
Professionel kulfri bore-/mejselhammer med tre 
indstillinger og mulighed for montering af udsug-
ningskassette.  

 
Slagantal: 0-5000 min-1

Vibration, slagboring: 11,0 m/s2

Slagkraft: 1,7 J  
Max. borediameter i beton: 18 mm

DHR400ZKU (2x18V)
Ekstremt effektiv og kulfri borehammer med 
indstilling for boring og mejsling samt anti-
vibration (AVT).
 
Slagantal:1450-2900 min-1  
Vibrationsniveau: 5,0 m/s2

Slagkraft: 8,0 J  
Borediameter i beton: 40 mm

DHR243ZJV (18V)
Professionel kulfri bore- og mejselhammer med tre 
indstillinger og medfølgende udsugningskassette. 
 
Slagantal: 0-4700 min-1  
Vibrationsniveau: 13,0 m/s2

Slagkraft: 2,0 J  
Borediameter i beton: 24 mm

1.548,-
inkl. moms 1.935,-

548,-
inkl. moms 685,-

158,-
inkl. moms 197,50

1.338,-
inkl. moms 1.672,50

2.948,-
inkl. moms 3.685,-

5.248,-
inkl. moms 6.560,-
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18V MASKINER

DSD180Z (18V)
Let og praktisk gipssav til savning af åbninger i 
gipspladser for installation af lamper eller rørgennem-
føringer.

Slaglængde: 6 mm 
Slagantal: 0-6000 min-1

DTM52Z (18V)
Lille og kompakt akku multicutter til skære- og slibeop-
gaver. Kompatibel med STARLOCK - PLUS - MAX. Quick 
skift af knive uden brug af værktøj. AVT giver maskinen et 
lavt vibrations niveau.

Svingninger: 6000-20000 min-1

Skæringsvinkel: 2 x 1,8°

DGA506Z (18V)
Lille, kulfri vinkelsliber med 125 mm skivediameter til 
krævende, professionelt brug.

Omdrejninger: 8500 min-1 
Max. skæredybde: 29 mm

DGA519Z (18V)
125 mm vinkelsliber med X-LOCK funktion for 
hurtigskift af skiver, uden brug af værktøj.

Omdrejninger: 3000-8500 min-1 
Max. skæredybde: 29 mm

E-10877
Skæreskive 125 x 22,23 x 0,8 mm. (INOX)

1.628,-
inkl. moms 2.035,-

980
inkl. moms 12,25

1.338,-
inkl. moms 1.672,50

1.598,-
inkl. moms 1.997,50

1.338,-
inkl. moms 1.672,50

B-49719
2 stk. specialklinger til træ. 
Passer til DSD180 og SD100.

Dimensioner: 55 x 18 x 0,55 mm

B-49703-10
10 stk. specialklinger til gipsplader. 
Passer til DSD180 og SD100.

Dimensioner: 55 x 18 x 0,55 mm

138,-
inkl. moms 172,50

498,-
inkl. moms 622,50

DTM51ZJ (18V)
Praktisk multicutter til skære- og slibeopgaver. 
Udstyret med quick skifte af knive uden brug af 
værktøj. 

Svingninger: 6000-20000 min-1

Skæringsvinkel: 2 x 1,6°

1.338,-
inkl. moms 1.672,50
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18V PLADE

DJS161Z (18V)
Akku pladesaks til ligeklip og kurvede snit med en 
skæreradius på 250 mm, skærer bånd med rene 
kanter fra midten.  

Skærekapacitet stål: 1,6 mm  
Min. indv. skæreradius: 250 mm  
Slagantal: 4300 min-1

DJS200Z (18V)
Pladesaks med drejbart klippe hoved, bereg-
net til lige klip.

Skærekapacitet stål: 2,0 mm 
Slagantal: 0-3000 min-1

DJN161Z (18V)
Pladenipler med slank byggeform til ren og præcis bue-
skæring og ligeskæring. Ideel til at skære profilplader.

Min. indv. skæreradius: 45 mm  
Skærekapacitet stål: 1,6 mm

DCS553Z (18V)
Kompakt og kulfri akku metalrundsav, 
næsten uden gnister. 

Klinge: 150 mm
Max. skæredybde: 57,5 mm
Omdrejninger: 4200 min-1

792533-6
2 stk. sideknive.
Passer til JS1660, 
JS1601 og DJS161.

792534-4
Centerkniv. 
Passer til DJS161.

DRV250Z (18V)
Kulfri blindnittepistol til nitter fra 2,4 til 6,4 mm, 
som er velegnet til industrien.

Max. trækkraft: 20 kN 
Slaglængde: 30 mm 

DRV150Z (18V)
Kulfri blindnittepistol til nitter fra 2,4 til 4,8 
mm, som er velegnet til industrien.

Max. trækkraft: 10 kN 
Slaglængde: 25 mm 

DJS800Z (18V)
Stærk fibercement pladesaks med en klippekapacitet 
på 13 mm.

Max. Skæredybde: 13 mm 
Slagantal: 0-3000 min-1

B-69288
Efficut rundsavsklinge til metal. 
Ø 150mm og 33Z.

1.998,-
inkl. moms 2.497,50

298,-
inkl. moms 372,50

2.448,-
inkl. moms 3.060,-

258
inkl. moms 322,50

348,-
inkl. moms 435,-

5.878,-
inkl. moms 7.347,50

5.878,-
inkl. moms 7.347,50

1.998,-
inkl. moms 2.497,50

2.698,-
inkl. moms 3.372,50

2.498,-
inkl. moms 3.122,50
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LAMPER

DEADML810 (18V)
Effektiv LED områdelampe i LXT serien 
med 3 lysindstillinger. 

Flux: 5500/3000/1500 Lumen  
Effekt (LED-lampe): 0,2 W

DEADML811 (18V)
Effektiv arbejdslampe med 30 LED-pærer 
og 3 lysindstillinger. 

Flux: 3000/1500/750 Lumen
Lysstyrke: 1800/800/350 lx 
Driftstid (18V/6,0Ah): 13/7,5/3 h

DEADML802 (18V)
Lampe udstyret med en enkelt LED-pæ-
re, der giver et meget kraftigt lys.

Flux: 180 Lumen 
Lysstyrke: 4000 lx 
Driftstid (18V/6,0Ah): 27 h

DML812 (18V)
LED lampe med stort drejbart hoved, 
op til 90 °.

Flux: 600/1000/1250 Lumen 
Lysstyrke: 520/51000/71000 lx 
Driftstid (18V/6,0Ah): 10/7,5/6 h

DEADML809 (18V)
Effektiv arbejdslampe med 96 LED-pærer 
og 3 lysindstillinger. 

Flux: 10000/4000/2000 Lumen
Lysstyrke: 3800/1500/800 lx 
Driftstid (18V/6,0Ah): 8,5/4,5/1,7 h

DEADML806 (18V)
Lampe med tre lysindstillinger. 
En 360 graders lysvinkel sikrer 
en effektiv belysning.

Flux: 620/310/90 Lumen
Lysstyrke: 2100/310/280 lx
Driftstid (18V/5,0Ah): 11/21/59 h

SEADML815 (18V)
Praktisk og effektiv LED lampe.

Flux: 160 Lumen 
Lysstyrke: 3000 lx 
Driftstid (18V/6,0Ah): 54 h

DEADML814 (18V)
Arbejdslampe med 12 stk. LED pærer, 
justerbar spot og højde.

Flux: 3000/1700/900 Lumen
Lysstyrke: 1250/750/400 lx 
Driftstid (18V/5,0Ah): 10/5,5/3 h

338,-
inkl. moms 422,50

2.038,-,-
inkl. moms 2.547,50

798,-
inkl. moms 997,50

2.998,-
inkl. moms 3747,50

1.198,-
inkl. moms 1.497,-

2.128,-
inkl. moms 2.660,-

408,-
inkl. moms 510,-

338,-
inkl. moms 422,50
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LAMPER OG BATTERIER

DEADML801 (18V)
Lampe med to lysindstillinger. En god, 
generel belysningskilde, som også kan 
belyse arbejdsflader.

Flux: 240/120 Lumen
Lysstyrke: 400/200 lx
Driftstid (18V/6,0Ah): 20/48 h

198116-4 (18V)
2 stk. 6,0Ah Li-ion batterier, 1 stk. 
hurtig oplader samt MAKPAC.

198091-4 (18V)
4 stk. 6,0Ah Li-ion batterier, 1 stk. 
dobbelt lader samt MAKPAC.

197280-8 (18V)
BL1850B (18V - 5,0Ah)

197288-2 (18V)
BL1850B (18V - 5,0Ah)
2 stk.

DECADP05 (18V)
Powerbank til adapter 18V 
LXT batterier.

197423-2 (18V)
BL1860B (18V - 6,0Ah)

197428-2 (18V)
BL1860B (18V - 6,0Ah)
2 stk.

Lys til din arbejdsplads

318,-
inkl. moms 397,50

1.048,-
inkl. moms 1.310,-

868,-
inkl. moms 1.085,-

1.718,-
inkl. moms 2.147,50

618,-
inkl. moms 772,50

1.218,-
inkl. moms 1.522,50

198,-
inkl. moms 247,50

2.218,-
inkl. moms 2.772,50

4.188,-
inkl. moms 5.235,-

GM00002073
Lampestativ til DML805, DML809 og DML811. 
Nem montering af én eller to lamper. Teleskopsta-
tivet kan køres ud op til maks. 2 m. Stativet kan 
klappes sammen, så det er nemt og kompakt at 
transportere. 

Total længde: 1300-2000 mm 
Vægt: 12 kg

Eksempel
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STATIONÆRT

194093-8
Understel på hjul for let transport.
Passer til 2704N.

Mål (LxBxH): 1110 x 670 x 260-630 mm 
Bordhøjde: 260-630 mm
Vægt: 24 kg

2704N (1650W)
Præcis bordrundsav med en 1650W-mo-
tor til professionelt brug. 

Max. skærehøjde ved 90°: 93 mm 
Omdrejninger: 5200 min-¹
Klinge: 260 mm

2012NB (1650W)
Kompakt tykkelseshøvl, der er let at trans-
portere. Egnet til store arbejdsstykker

Høvlebredde: 304 mm 
Max. materialetykkelse: 160 mm
Fremføringshastighed: 8,5 m/min 
Omdrejninger: 8500 min-1

DEBWST06
Understel til kap-/geringssave, inkl. quick-
beslag. 

Mål (LxBxH): 1150-2550 x 750 x 850 mm 
Vægt: 16 kg

MLT100NX (1500W)
Bordrundsav med en kraftfuld 1.500W-motor 
inkl. sammenklappeligt transportbord på hjul.

Max. skærehøjde ved 90°: 93 mm 
Omdrejninger: 4300 min-¹ 
Klinge: 260 mm

JM27000300
Foldbar og højde justerbart bord. Praktisk 
løftehåndtag og hjul for nem transport.

Mål (LxBxH): 1060 x 540 x 550 mm 
Vægt: 23,2 kg

 

Kompakt og professionel kap-/geringssav til 
lige og vinkel snit. 

Gering 0°. Kip 0°: 65 x 305 mm; Klinga: 216 mm 
Omdrejninger: 5000 min-1

LS0815FLN (1400W)

3.018,-3.018,-
inkl. moms 3.772,50

1.288,-
inkl. moms 1.610,-

6.438,-
inkl. moms 8.047,50

4.598,-
inkl. moms 5747,50

1.718,-
inkl. moms 2.147,50

1.498,-
inkl. moms 1.872,50

6.268,-
inkl. moms 7.835,-
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LASERE / VÆGSCANNER

LE00874658
Tripod stativ til linielasere med 
1/4" gevind. Justerbar højde 
40-115 cm.

SK105DZ (12V)
Selvnivellerende krydslinjelaser med røde 
vertikale og horisontale linjer, der kan bruges 
separat eller sammen. 

Nøjagtighed: ±3 mm/10 m 
Selvnivelleringsområde: ±4°
Beskyttelsesklasse: IP54

SK105GDZ (12V) DWD181ZJ (18V)
Vægscanner til søgning og markering af stål, 
PVC rør og elkabler. Registrerer på op til 180 
mm dybde.

Nøjagtighed: +/- 5 mm 
Anvendelsestemperatur: 
-10°-+40°
Beskyttelsesklasse: IP54 

LD080PI
Lille laserafstandsmåler til korrekt opmåling 
op til 80 m ved et tryk på en knap. 9 forskel-
lige målinger. Hukommelse for de sidste 20 
målinger. 360° vinkelmåling.

Nøjagtighed: ±1,5 mm 
Anvendelsestemperatur:
-10°-+50°
Rækkevidde: 0,05-80 m
Beskyttelsesklasse: IP54

LD030P
Lille laserafstandsmåler til korrekt opmåling 
op til 30 m ved et tryk på en knap.

Nøjagtighed: ±2,0 mm 
Anvendelsestemperatur: 0 - +40°
Rækkevidde: 0,2-30 m
Beskyttelsesklasse: IP54

1.288,-
inkl. moms 1.610,-

1.308,-
inkl. moms 1.635,-

2.568,-
inkl. moms 3.210,-

708,-
inkl. moms 885,-

9.998,-
inkl. moms 12.497,50

598,-
inkl. moms 747,50

Selvnivellerende krydslinjelaser med grønne 
vertikale og horisontale linjer, der kan bruges 
separat eller sammen. 

Nøjagtighed: ±3 mm/10 m 
Selvnivelleringsområde: ±4°
Beskyttelsesklasse: IP54
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STØVSUGERE

DVC750LZ - To forskellige sugestyrker og blæsefunktion!

Akku støvsuger med HEPA-filter og kulfri 
motor til mindre rengøringsopgaver af køretøj 
eller hjemmet. Støvsugeren har to forskellige 
sugestyrker og kan bruges til tør eller våd 
støvsugning. 

Luftmængde: 1,3/1,6 m³/min 
Undertryk: 67 mbar 
Støvtank kapacitet: 7,5 L

DVC750LZ (18V)

DVC155LZX2 (2x18V)
Våd og tør akku støvsuger med regulerbar sugestyrke, 
til 2 x 18V batterier. Matcher filterklasse L. 

Luftmængde: 2,1 m³/min
Undertryk: 110 mbar
Tankvolumen: 15 L

VC4210M (1200W)
Støjsvag våd-/tørstøvsuger i støvklasse M med stor 
tank til generel rengøring eller til anvendelse med 
maskine. Inkl. rengøringssæt. 

Luftmængde: 4,5 m³/min
Undertryk: 250 mbar
Tankvolumen: 42 L

VC3211H (1050W)
Stærk våd / tør støvsuger med 3-delt selvrensende 
filter til rengøring i støvklasse H, eller mulighed for 
tilkobling af elværktøj. 

Luftmængde: 3,5 m³/min
Undertryk: 220 mbar
Tankvolumen: 32 L

VC2000L (1000W)
Våd-/tørstøvsuger med Push&Clean afrensning af 
filter til almindelig rengøring. Støvklasse L. 

Luftmængde: 3,6 m³/min
Undertryk: 210 mbar
Tankvolumen: 20 L

P-72899
5 stk. filterpose.
Passer til VC2000L.

195557-5
5 stk. folie filterpose. 
Passer til DVC155L.

W107418353
5 stk. fleece pose.
Passer til VC4210.

199789-6
Bluetooth adapter der gør det muligt 
at tænde alle støvsugere med auto-
matisk tænding via 230V udtag.

1.288,-,-1.288,-,-
inkl. moms 1610,-

1.098,-
inkl. moms 1.372,50

3.748,-
inkl. moms 4.685,-

5.858,-
inkl. moms 7.322,50

212,-
inkl. moms 265,-

155,-
inkl. moms 193,75

345,-
inkl. moms 431,25

5.248,-
inkl. moms 6.560,-

1.248,-
inkl. moms 1.560,-
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18V POLERING

DPV300Z - Ny polermaskine!

DPO600Z (18V) D-62527
Kraftig, batteridrevet polermaskine med 150 mm velcro 
fastgørelse.

Svingninger: 0-6800 min-1 
Omdrejninger: 0-780 min-1 
Slagantal: 0-13600 min-1 
Svingkreds Ø: 5,5 mm

Polersvamp 150 mm, grov. Velegnet til 
fjernelse af små ridser. 
Passer til DPO600.

D-62555
Polersvamp 150 mm, middel. 
Velegnet til finish. 
Passer til DPO600.

D-62583
Polersvamp 150 mm, fin. 
Velegnet til voksbelægning. 
Passer til DPO600.

Slibe-/polermskine til slibning og efter-
polering af mindre lakskader indenfor 
auto- og glasfiberbranchen. Variabel 
hastighed samt 2 gear, gør maskinen 
ideel til slibning og efter polering af 
diverse emner. Maskinen leveres uden 
batterier og lader.

Omdrejninger: 0-2800/9500 min-1  
Slibeskive diameter Ø: 50/75 mm

DPV300Z (18V)

Artikelnr. Beskrivelse Pris ekskl. moms Pris Inkl. moms

191N90-9 Polersvamp, 80 mm, gul 58,00 72,50

191N91-7 Polersvamp, 80 mm, hvid 68,00 85,00

191N92-5 Uldhætte, 80 mm 68,00 85,00

743124-6 Skive, 50 mm 88,00 110,00

743125-4 Skive, 75 mm 228,00 285,00

Tillbehør til DPV300

1.628,-1.628,-
inkl. moms 2.035,-

38,-
inkl. moms 47,50

2.388,-
inkl. moms 2.985,-

38,-
inkl. moms 47,50

38,-
inkl. moms 47,50
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TILBEHØR - HULSAVE

Artikelnr. Beskrivelse Pris  
ekskl. moms

Pris  
inkl. moms

E-03632 Ezychange BiM hulsav, 16 mm 58,00 72,50

E-03648 Ezychange BiM hulsav, 17 mm 58,00 72,50

E-03654 Ezychange BiM hulsav, 19 mm 62,00 77,50

E-03660 Ezychange BiM hulsav, 20 mm 62,00 77,50

E-03676 Ezychange BiM hulsav, 22 mm 62,00 77,50

E-03682 Ezychange BiM hulsav, 24 mm 62,00 77,50

E-03698 Ezychange BiM hulsav, 25 mm 62,00 77,50

E-03707 Ezychange BiM hulsav, 27 mm 62,00 77,50

E-03713 Ezychange BiM hulsav, 29 mm 62,00 77,50

E-03729 Ezychange BiM hulsav, 30 mm 62,00 77,50

E-03735 Ezychange BiM hulsav,  32 mm 67,00 83,75

E-03741 Ezychange BiM hulsav, 35 mm 67,00 83,75

E-03757 Ezychange BiM hulsav, 37 mm 73,00 91,25

E-03763 Ezychange BiM hulsav, 38 mm 73,00 91,25

E-03779 Ezychange BiM hulsav, 40 mm 73,00 91,25

Artikelnr. Beskrivelse Pris  
ekskl. moms

Pris  
inkl. moms

E-03785 Ezychange BiM hulsav, 41 mm 79,00 98,75

E-03791 Ezychange BiM hulsav,  44 mm 79,00 98,75

E-03800 Ezychange BiM hulsav, 46 mm 79,00 98,75

E-03816 Ezychange BiM hulsav,  48 mm 79,00 98,75

E-03822 Ezychange BiM hulsav,  51 mm 79,00 98,75

E-03838 Ezychange BiM hulsav, 52 mm 95,00 118,75

E-03844 Ezychange BiM hulsav, 54 mm 95,00 118,75

E-03850 Ezychange BiM hulsav,  56 mm 95,00 118,75

E-03866 Ezychange BiM hulsav, 57 mm 102,00 127,50

E-03872 Ezychange BiM hulsav, 60 mm 102,00 127,50

E-03888 Ezychange BiM hulsav, 64 mm 102,00 127,50

E-03894 Ezychange BiM hulsav, 65 mm 109,00 136,25
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NYT SORTIMENT!

E-04070 - Ezychange adapter +  
HSS-G centerbor, 1/4"

E-04086 - Centerbor HSS-G,  
7,15 x 85 mm

E-04092 - Centerbor HSS-Co, 7,15 
x 85 mm

E-06878 - Ezychange adapter,  
150 mm

E-06884 - Ezychange adapter,  
300 mm

Artikelnr. Beskrivelse Pris  
ekskl. moms

Pris  
inkl. moms

E-03903 Ezychange BiM hulsav, 68 mm 109,00 136,25

E-03919 Ezychange BiM hulsav, 70 mm 109,00 136,25

E-03925 Ezychange BiM hulsav, 73 mm 116,00 145,00

E-03931 Ezychange BiM hulsav, 76 mm 116,00 145,00

E-03947 Ezychange BiM hulsav, 79 mm 116,00 145,00

E-03953 Ezychange BiM hulsav, 83 mm 116,00 145,00

E-03969 Ezychange BiM hulsav, 86 mm 124,00 155,00

E-03975 Ezychange BiM hulsav, 92 mm 130,00 162,50

E-03981 Ezychange BiM hulsav, 95 mm 152,00 190,00

E-03997 Ezychange BiM hulsav, 102 mm 181,00 226,25

Artikelnr. Beskrivelse Pris  
ekskl. moms

Pris  
inkl. moms

E-04008 Ezychange BiM hulsav, 105 mm 188,00 235,00

E-04014 Ezychange BiM hulsav, 111 mm 216,00 270,00

E-04020 Ezychange BiM hulsav, 114 mm 231,00 288,75

E-04036 Ezychange BiM hulsav, 121 mm 259,00 323,75

E-04042 Ezychange BiM hulsav, 127 mm 275,00 343,75

E-04058 Ezychange BiM hulsav, 140 mm 290,00 362,50

E-04064 Ezychange BiM hulsav, 152 mm 305,00 381,25

E-04070 Ezych. adap.+HSS-G centerbor, HEX 146,00 182,50

E-04086 Centerbor HSS-G, 7,15 x 85 mm 44,00 55,00

E-04092 Centerbor HSS-Co, 7,15 x 85 mm 58,00 72,50

E-06878 Ezychange adapter, 150 mm 168,00 210,00

E-06884 Ezychange adapter, 300 mm 188,00 235,00
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NYHED! 18V cement pladesaks!

PRÆCISE SNIT!

Alle priser er vejl. udsalg ekskl. evt. afgifter gældende t.o.m. 31.12.2021. 
Der tages forbehold for trykfejl og udgåede varer.

DJS800Z
Præcise snit af  
fibercementplader. 

Slagantal: 0-3000 min-1 
Max. skæredybde: 13 mm
Nettovægt: 1,78 kg

2.698,-
inkl. moms 3.372,50

Stærk 18V LXT® fibercement pladesaks med en 
klippekapacitet på 13 mm. Justerbar hastighed fra 
0-3000 min-1. Drejbart klippehoved i 360° for optimal 
arbejdsstilling. Indbygget LED lampe lyser på klippe-
punktet. Leveres uden batteri og lader. 


