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BL4025
ADP10

Adapter til opladning 
af LXT (18V) batterier 
med DC40RA

DC40RA

40Vmax Li-ion Batteri 40Vmax Lynlader

BL4040 BL4025

BL4040 45min

28min

Ladetider

2,5 Ah 4,0 Ah

Yderskal og 
celleholder

Mellemrum til at 
absorbere slag

 
Batteriindikator

Slide-in spor

Væg

Batteripolerne er beskyttet 
mod kortslutninger
Beskyttelsesvæggen er placeret mellem 
polerne for at beskytte dem mod vand og støv.

Vandtæt, bygget i tre lag
Forhindrer vand og støv i at forårsage fejl 
på cellerne.

Forbedrede slide-in spor
Forbedrede slide-in spor, der holder 
batterierne sikkert på plads, når de 
anvendes i de nye stærke produkter.

Stødabsorberende

Klar indikation af ladestatus 
takket være hævet LED med 
forstørrelse.

DC40RA er kompatibel med LXT (18V) 
batterier ved hjælp af ADP10

Vandtæt ring CelleFilmIsolerings-
papir

XGT®-maskiner og -batterier 

indeholder et indbygget program, som 

skaber digital kommunikation mellem 

batteri og maskine. Batteriets teknologi 

og maskinens motorteknik arbejder 

sammen for at sikre den mest optimale 

ydeevne. Vores XGT®-produkter kan 

nemt klare de mange udfordrende 

arbejdsopgaver, vi ser i dag, men de vil 

også kunne tilpasses fremtidens 

opgaver og jobs.

XGT er en ny platform med egne 
værktøjer, batterier og opladere. 
Systemet er en kombination af innovativt 
værktøjsdesign og kraftfulde batterier, 
der tilbyder en optimal løsning for den 
professionelle bruger.

Robust konstruktion

Optimal kombination af 
maskine, batteri og lader

Optimalt 
ladesystem

Automatisk
vedligeholdelsessystem 
med to køleventilatorer for 
optimal hurtigopladning

Digital kommunikation
Værktøj Batteri Lader

Lang levetid, specielt designet til 
40V Max Li-ion-batterier



BL4025
ADP10

Adapter til opladning 
af LXT (18V) batterier 
med DC40RA

DC40RA

40Vmax Li-ion Batteri 40Vmax Lynlader

BL4040 BL4025

BL4040 45min

28min

Ladetider

2,5 Ah 4,0 Ah

Yderskal og 
celleholder

Mellemrum til at 
absorbere slag

 
Batteriindikator

Slide-in spor

Væg

Batteripolerne er beskyttet 
mod kortslutninger
Beskyttelsesvæggen er placeret mellem 
polerne for at beskytte dem mod vand og støv.

Vandtæt, bygget i tre lag
Forhindrer vand og støv i at forårsage fejl 
på cellerne.

Forbedrede slide-in spor
Forbedrede slide-in spor, der holder 
batterierne sikkert på plads, når de 
anvendes i de nye stærke produkter.

Stødabsorberende

Klar indikation af ladestatus 
takket være hævet LED med 
forstørrelse.

DC40RA er kompatibel med LXT (18V) 
batterier ved hjælp af ADP10

Vandtæt ring CelleFilmIsolerings-
papir

XGT®-maskiner og -batterier 

indeholder et indbygget program, som 

skaber digital kommunikation mellem 

batteri og maskine. Batteriets teknologi 

og maskinens motorteknik arbejder 

sammen for at sikre den mest optimale 

ydeevne. Vores XGT®-produkter kan 

nemt klare de mange udfordrende 

arbejdsopgaver, vi ser i dag, men de vil 

også kunne tilpasses fremtidens 

opgaver og jobs.

XGT er en ny platform med egne 
værktøjer, batterier og opladere. 
Systemet er en kombination af innovativt 
værktøjsdesign og kraftfulde batterier, 
der tilbyder en optimal løsning for den 
professionelle bruger.

Robust konstruktion

Optimal kombination af 
maskine, batteri og lader

Optimalt 
ladesystem

Automatisk
vedligeholdelsessystem 
med to køleventilatorer for 
optimal hurtigopladning

Digital kommunikation
Værktøj Batteri Lader

Lang levetid, specielt designet til 
40V Max Li-ion-batterier



4

Automatisk
pendulfunktion Justerbart hoved

Højre / Venstre 45 º Op 90°, ned 45°, 
Højre / Venstre 90°

Nem at rengøre
Frontdækslet kan �ernes ved blot at �erne en enkelt skrue,
hvilket muliggør let rengøring. 

3 hastigheder 
(Høj / Medium / Lav)
• Uafhængig tænd/sluk knap 
• Fortsætter ved sidst  

indstillede hastighed
• Med LED indikator

Timer
• 3 indstillinger: 

1, 2 eller 4 timer.
• Med LED display

Afbryder

Automatisk
pendulfunktion

AC adapter stik

Bærehåndtag

48 dB
(A)

Kun

på høj
hastighed

Transportabel ventilator
CF001GZ

Max. lufthastighed
Luftmængde
Driftstid u. pendul (2,5Ah)
Driftstid m. pendul (2,5Ah)
Driftstid u. pendul (4,0Ah)
Driftstid m. pendul (4,0Ah)
Dimensioner (L x B x H)
Vægt

2,0 / 2,5 / 3,16 m/s
5,2 / 6,5 / 8,2 m3

730 / 550 / 410 min
665/ 500 / 370 min
1160 / 880 / 660 min
1055 / 800 / 600 min
143 x 333 x 463 mm
2,0 - 3,0 kg



4

Automatisk
pendulfunktion Justerbart hoved

Højre / Venstre 45 º Op 90°, ned 45°, 
Højre / Venstre 90°

Nem at rengøre
Frontdækslet kan �ernes ved blot at �erne en enkelt skrue,
hvilket muliggør let rengøring. 

3 hastigheder 
(Høj / Medium / Lav)
• Uafhængig tænd/sluk knap 
• Fortsætter ved sidst  

indstillede hastighed
• Med LED indikator

Timer
• 3 indstillinger: 

1, 2 eller 4 timer.
• Med LED display

Afbryder

Automatisk
pendulfunktion

AC adapter stik

Bærehåndtag

48 dB
(A)

Kun

på høj
hastighed

Transportabel ventilator
CF001GZ

Max. lufthastighed
Luftmængde
Driftstid u. pendul (2,5Ah)
Driftstid m. pendul (2,5Ah)
Driftstid u. pendul (4,0Ah)
Driftstid m. pendul (4,0Ah)
Dimensioner (L x B x H)
Vægt

2,0 / 2,5 / 3,16 m/s
5,2 / 6,5 / 8,2 m3

730 / 550 / 410 min
665/ 500 / 370 min
1160 / 880 / 660 min
1055 / 800 / 600 min
143 x 333 x 463 mm
2,0 - 3,0 kg



Kapacitet

Bitsholder
Omdrejninger (RPM)
Antal slag (IPM)
Max. drejningsmoment slag
Drejningsmoment
Lydtrykniveau
Lydeffektniveau
Dimensioner (L x B x H)

Vægt

Maskinsskrue: M4 - M8
Standardbolt: M5 - M16
Højstyrke bolt: M5 - M14
6,35 mm (1/4")
Max / Hård / Medium / Blød: 0 - 3.700 / 3.200 / 2.100 / 1.100
Max / Hård / Medium / Blød: 0 - 4.400 / 3.600 / 2.600 / 1.100
220 Nm
Hård / Medium / Blød: 170 / 50 / 20 Nm
96 dB(A)
107 dB(A)
med BL4025: 120 x 86 x 245 mm
med BL4040: 120 x 86 x 250 mm
1,7 - 2,0 kg

Iskruing af 65 mm grov gevindskruer Iskruning af 120 mm monteringsskruer

Batteri: BL4025

800 stk.cirka 160 stk.cirka

Kapacitet på et fuldt opladet batteri*1Dobbelt LED-belysning

Omdrejningskontrol med 4 
indstillinger

Hukommelsesfunktion
Tillader brugeren hurtigt at skifte mellem to 
gemte indstillinger.

Variabel hastighed

Robust bitholder med 
kuglelejer, der stabiliserer 
bitsen10 Funktioner

- Hastighedsindstillinger4 - Hjælpetilstande6

Selvborende skrue i tynd 
metalplade

0 - 2,400 / -

T1
Selvborende skrue i tyk 
metalplade 

0 - 3,700 / 2,600

T2
Kører med lav hastighed, indtil 
fæstningen begynder

0 - 1,800 / 4,400

0 - 3,700 / 4,400

Max

0 - 3,200 / 3,600

Hård

0 - 2,100 / 2,600

Medium

0 - 1,100 / 1,100

Blød

med "rotation autostop" til at 
spænde og løsne bolte for 
effektivt arbejde

Indstilling 1: 2,500 / -
Indstilling 2: 3,700 / 4,400
Indstilling 3: 3,700 / 4,400

Omdrejninger / Antal slag (min-1) 

Omdrejninger / Antal slag (min-1) 

*1 Testresultaterne afhænger i vid udstrækning af testmaterialet etc.

Max moment på 220 Nm

Slagskruetrækker - TD001G

TD001G 115 2,5 s

100Tidligere model

HurtigLangsom

15%
MERE

CIRKA

Træ 3 Bolt Selvborende skrue Selvborende skrue 
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*1 Testresultaterne afhænger i vid udstrækning af testmaterialet etc.

Gearvælger 
i 2 trin

8 x 400 mm lange skruer i 
400 mm tyk regel

Huller i 38 mm tyk regel 
med Ø 65 mm (2 - 9/16") 

self-feed bor

Batteri: BL4025

40 stk.cirka 90 stk.cirka

Huller i 38 mm tyk regel 
med 7/8” spiralbor

480 stk.cirka

Kapacitet på et fuldt opladet batteri*1

HP001G

DF001G

������
Kapacitet

Borepatron kapacitet
Omdrejninger (RPM)
Moment hård / blød
Max. låsemoment
Lydtrykniveau
Dimensioner (L x B x H)

Vægt

Stål: 20 mm 
Træ (Spiralbor): 50 mm  / Træ (Self-Feed bor): 76 mm 
Træ (Hulsav): 152 mm 
1,5 - 13 mm 
Høj / Lav: 0 - 2.600 / 0 - 650
Hård / blød: 140 / 68 Nm
125 Nm
75 dB(A)
med BL4025: 181 x 86 x 275 mm
med BL4040: 181 x 86 x 282 mm
2,7 - 3,0 kg

������
Kapacitet

Borepatron kapacitet
Antal slag (IPM)
Omdrejninger (RPM)
Moment hård / blød
Max. låsemoment
Lydtrykniveau
Lydeffektniveau
Dimensioner (L x B x H)

Vægt

Stål: 20 mm / Træ (Spiralbor): 50 mm
Træ (Self-Feed bor): 76 mm  / Træ (Hulsav): 152 mm 
Murværk: 20 mm 
1,5 - 13 mm 
Høj / Lav: 0 - 39.000 / 0 - 9.750
Høj / Lav: 0 - 2.600 / 0 - 650
Hård / blød: 140 / 68 Nm
125 Nm
85 dB(A)
96 dB(A)
med BL4025: 182 x 86 x 275 mm
med BL4040: 182 x 86 x 282 mm
2,7 - 3,0 kg

HP / DF001G 125
100

HurtigLangsom

Tidligere 18V model

Montering af 8 x 400 mm lange skruer 
i 400 mm tyk regel

HP / DF001G 135
100

HurtigLangsom

Tidligere 18V model

Borede huller gennem 38 mm tyk regel 
med Ø65 mm (2 - 9/16 ") self-feed bor

Kompakt længde

Kraftig ydelse
Særligt ved krævende opgaver på grund af 
den kulfrie motor og XGT-batteriet.

41 elektroniske momentindstillinger
(21 niveauer i high-tilstand)
Flere momentintervaller end ved 
mekanisk kobling.

Enkel justering på 
drejeknappen
med digitalt display

DF001G181mm

HP001G: 182 mm

Tidligere 18V 
model

Højt omdrejningstal

0 - 2600 minˉ¹
Enestående

borehastighed

STOP

Kickback-funktion som forhindrer skader på 
håndleddet.

Active Feedback 
sensing Technology

Max moment på 140 Nm

photo: HP001G

25%
MERE

CIRKA

35%
MERE

CIRKA

Slagboremaskine / Bore-/skruemaskine
HP001G / DF001G



*1 Testresultaterne afhænger i vid udstrækning af testmaterialet etc.
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Dobbelt LED-belysning

Kapacitet 

Firkant
Omdrejninger (RPM)
Antal slag (IPM)
Max. Drejningsmoment 
Dimensioner (L x B x H)

Vægt

Standardbolt: M12 - M36
Højstyrke bolt: M10 - M27
19 mm (3/4")
Max / Hård / Medium / Blød: 0 - 1.800 / 0 - 1.400 / 0 - 1.150 / 0  -950
Max / Hård / Medium / Blød: 0 - 2.500 / 0 - 2.400 / 0 - 2.200 / 0 - 1.900
1.800 Nm
med BL4025: 217 x 94 x 297 mm
med BL4040: 217 x 94 x 303 mm
3,9 - 4,2 kg

Trin 4: 0-1.800

Trin 3: 0-1.400

Trin 2: 0-1.150

Trin 1: 0-950

Omdrejninger
(min-1) 

Trin 4: 0-2.500

Trin 3: 0-2.400

Trin 2: 0-2.200

Trin 1: 0-1.900

Antal slag
(min-1) 

4-trins indstilling
af slageffekt
Gør det muligt for brugere at kontrollere 
strømmen og hastigheden afhængigt af 
anvendelsesområdet.

Forlæns og baglæns "rotation auto stop mode"

Højtydende 
BL motor

Over 2000 Nm løsningsmoment

*1 Testresultaterne afhænger i vid udstrækning af testmaterialet etc.

TW001G217 mm

Tidligere
18V model

Kompakt længde – let håndtering

Skifter mellem variabel og 
fuld hastighed ved at 
trykke på knappen.
Det hjælper dig med at nå 
fuld hastighed med mindre 
tryk.

Batteri: BL4040
Kapacitet på et fuldt opladet batteri*1

350stk.cirka
Montering af M27 bolte med høj styrke

Stopper øjeblikkeligt 
efter, slageffekten

er detekteret.

Stopper ca. 0,5 sek. 
efter at slageffekten 

er detekteret.

Stopper ca. 0,5 sek. 
efter at bolten er 

løsnet. 

Stopper ca. 1 sek. 
efter, slageffekten

er detekteret.

Skifter til 230 min-1 
efter at bolten er 

løsnet.

Stopper øjeblikkeligt, 
når bolten er

løsnet.

Forlæns

Mode

1
Mode

22
Mode

33

Baglæns

Slagnøgle - TW001G 3/4" (19 mm)
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Slank og ergonomisk 
håndtag

GA005G / GA023G

Vinkelslibere
GA005G / GA013G / GA013G / GA029G 125 mm

Slide-afbryder Paddle-afbryder

GA013G / GA029G

125 mm
22,23 mm
8.500
81 dB(A)
92 dB(A)
med BL4025: 398 x 140 x 156 mm
med BL4040: 410 x 140 x 168 mm
2,9 - 3,6 kg

GA005G / GA013G
125 mm
22,23 mm
3.000-8.500
81 dB(A)
92 dB(A)
425 x 140 x 168 mm 

GA023G: 3,0 - 4,4 kg
GA029G: 3,0 - 4,5 kg

GA023G / GA029G
Skivediameter
Klingehul
Omdrejninger (RPM)
Lydtrykniveau
Lydeffektniveau
Dimensioner (L x B x H)

Vægt

Variabel
hastighed Afbryder

GA005G

GA013G

–

–

–

–

Slide

Paddle

GA023G

GA029G

Slide

Paddle

Lang levetid
Kraftigt kugleleje, i motoren.
Kontakten har et nyt design, der 
reducerer slitage.

Ny værktøjsfri 
beskyttelsesskærm
muliggør hurtig og nem vinkeljustering 
og installation/afinstallation af skærm.

Kugleleje

Kontakt

Slukker for værktøjet for at beskytte 
brugeren, hvis rotationshastigheden 
pludselig nedsættes.

Active Feedback 
sensing Technology

8500 minˉ¹

Omdrejninger:

Udsugningsskærme
191F81-2 191G06-2Batteri: BL4040

Kapacitet på et fuldt 
opladet batteri*1

HurtigtLansomt

Snit i beton med en savdybde på 20 mm

GA005G 140
100Tidligere 18V

model

Tilbehør

7mcirka

Max. savdybde: 20 mm

40%
HURTIGERE

CIRKA

TRYK

Tid

Pludseligt fald i
rotationshastighed

Auto-Stop

Samme styrke som 1000 W vinkelsliber
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GA005G / GA013G / GA013G / GA029G 125 mm

Slide-afbryder Paddle-afbryder

GA013G / GA029G

125 mm
22,23 mm
8.500
81 dB(A)
92 dB(A)
med BL4025: 398 x 140 x 156 mm
med BL4040: 410 x 140 x 168 mm
2,9 - 3,6 kg

GA005G / GA013G
125 mm
22,23 mm
3.000-8.500
81 dB(A)
92 dB(A)
425 x 140 x 168 mm 

GA023G: 3,0 - 4,4 kg
GA029G: 3,0 - 4,5 kg

GA023G / GA029G
Skivediameter
Klingehul
Omdrejninger (RPM)
Lydtrykniveau
Lydeffektniveau
Dimensioner (L x B x H)

Vægt

Variabel
hastighed Afbryder

GA005G

GA013G

–

–

–

–

Slide

Paddle

GA023G

GA029G

Slide

Paddle

Lang levetid
Kraftigt kugleleje, i motoren.
Kontakten har et nyt design, der 
reducerer slitage.

Ny værktøjsfri 
beskyttelsesskærm
muliggør hurtig og nem vinkeljustering 
og installation/afinstallation af skærm.

Kugleleje

Kontakt

Slukker for værktøjet for at beskytte 
brugeren, hvis rotationshastigheden 
pludselig nedsættes.

Active Feedback 
sensing Technology

8500 minˉ¹

Omdrejninger:

Udsugningsskærme
191F81-2 191G06-2Batteri: BL4040

Kapacitet på et fuldt 
opladet batteri*1

HurtigtLansomt

Snit i beton med en savdybde på 20 mm

GA005G 140
100Tidligere 18V

model

Tilbehør

7mcirka

Max. savdybde: 20 mm

40%
HURTIGERE

CIRKA

TRYK

Tid

Pludseligt fald i
rotationshastighed

Auto-Stop

Samme styrke som 1000 W vinkelsliber



One-touch enkel 
montering/
afmontering

Indbygget
DC motor

Dobbelt
LED-belysning

Slagkraft (EPTA 05/2009)
Kapacitet

Antal slag (IPM)
Omdrejninger (RPM)
Borepatron kapacitet
Lydtrykniveau
Lydeffektniveau
Dimensioner (L x B x H)

Vægt

2,8 J
Beton / Stål / Træ / Hulsav / 
Diamanthulsav (tør): 
28 / 13 / 32 / 54 / 65 mm (HR003G) 
0 - 5.000
0 - 980
1,5 - 13 mm
95 dB(A)
106 dB(A)
med BL4025: 358 x 102 x 232 mm 
med BL4040: 373 x 102 x 238 mm 
3,9 - 4,6 kg

2,9 J
Beton / Stål / Træ / Hulsav / 
Diamanthulsav (tør):
28 / 13 / 32 / 54 / 65 mm 
0 - 5.000
0 - 980
1,5 - 13 mm
93 dB(A)
104 dB(A)
med BL4025: 389 x 102 x 232 mm
med BL4040: 404 x 102 x 238 mm 
HR002G: 4,1 - 4,6 kg
HR004G: 4,0 - 4,5 kg

HR001G / HR003G HR002G / HR004G

DX12 / DX14

Udsugningskassetter

Rengøringsmekanisme 
til �lter

Justerbar 
støvopsamler

Dybdestop

Selvsp. borepatron

HR001G

HR002G

HR003G

HR004G

-

-

DX12

DX14

DX12

DX14

Kickback-funktion som forhindrer skader på
håndleddet. (HR001G / HR002G).

7,0 m/s2

Vibrationsniveau

Anti Vibration Technology Active Feedback 
sensing Technology

Tyngdepunkt

Værktøjets tyngdepunkt ligger så tæt 
på håndtaget som muligt, hvilket 
giver mere kontrol og er mindre 
anstrengende.

Perfekt værktøjsbalance for mere �eksibelt brug

Anti-vibrationsgreb
Kontravægt

Vibrations-
dæmpning

Tilsluttes en kompatibel støvsuger med Bluetooth. 
Støvsugeren kører automatisk, mens du borer. 
(HR001G / HR002G)

Auto-start 
Wireless System

Start 
værktøjet

Støvsugeren
starter

Rummelig støvkassette

��������������
����������

som åbnes og tømmes 
med et tryk på en knap.

(HR002G / HR004G)

Lav vægt

3,9  kg
Model: HR001G
Batteri: BL4025

Huller med en boredybde på 
60 mm med Ø12,5 mm bor

Batteri: BL4025

Kapacitet på et fuldt opladet 
batteri*1

120stk.cirka

STOP
8500 min-1

Omdrejninger

Bore-/ mejselhammere
HR001G / HR002G / HR003G / HR004G  28 mm HR002G HR002G HR002G

*1 Testresultaterne afhænger i vid udstrækning af testmaterialet etc.

-

-

-

-

Indbygget
DC motor

Passer til
udsugningskassette



One-touch enkel 
montering/
afmontering

Indbygget
DC motor

Dobbelt
LED-belysning

Slagkraft (EPTA 05/2009)
Kapacitet

Antal slag (IPM)
Omdrejninger (RPM)
Borepatron kapacitet
Lydtrykniveau
Lydeffektniveau
Dimensioner (L x B x H)

Vægt

2,8 J
Beton / Stål / Træ / Hulsav / 
Diamanthulsav (tør): 
28 / 13 / 32 / 54 / 65 mm (HR003G) 
0 - 5.000
0 - 980
1,5 - 13 mm
95 dB(A)
106 dB(A)
med BL4025: 358 x 102 x 232 mm 
med BL4040: 373 x 102 x 238 mm 
3,9 - 4,6 kg

2,9 J
Beton / Stål / Træ / Hulsav / 
Diamanthulsav (tør):
28 / 13 / 32 / 54 / 65 mm 
0 - 5.000
0 - 980
1,5 - 13 mm
93 dB(A)
104 dB(A)
med BL4025: 389 x 102 x 232 mm
med BL4040: 404 x 102 x 238 mm 
HR002G: 4,1 - 4,6 kg
HR004G: 4,0 - 4,5 kg

HR001G / HR003G HR002G / HR004G

DX12 / DX14

Udsugningskassetter

Rengøringsmekanisme 
til �lter

Justerbar 
støvopsamler

Dybdestop

Selvsp. borepatron

HR001G

HR002G

HR003G

HR004G

-

-

DX12

DX14

DX12

DX14

Kickback-funktion som forhindrer skader på
håndleddet. (HR001G / HR002G).

7,0 m/s2

Vibrationsniveau

Anti Vibration Technology Active Feedback 
sensing Technology

Tyngdepunkt

Værktøjets tyngdepunkt ligger så tæt 
på håndtaget som muligt, hvilket 
giver mere kontrol og er mindre 
anstrengende.

Perfekt værktøjsbalance for mere �eksibelt brug

Anti-vibrationsgreb
Kontravægt

Vibrations-
dæmpning

Tilsluttes en kompatibel støvsuger med Bluetooth. 
Støvsugeren kører automatisk, mens du borer. 
(HR001G / HR002G)

Auto-start 
Wireless System

Start 
værktøjet

Støvsugeren
starter

Rummelig støvkassette

��������������
����������

som åbnes og tømmes 
med et tryk på en knap.

(HR002G / HR004G)

Lav vægt

3,9  kg
Model: HR001G
Batteri: BL4025

Huller med en boredybde på 
60 mm med Ø12,5 mm bor

Batteri: BL4025

Kapacitet på et fuldt opladet 
batteri*1

120stk.cirka

STOP
8500 min-1

Omdrejninger

Bore-/ mejselhammere
HR001G / HR002G / HR003G / HR004G  28 mm HR002G HR002G HR002G

*1 Testresultaterne afhænger i vid udstrækning af testmaterialet etc.

-

-

-

-

Indbygget
DC motor

Passer til
udsugningskassette



Klingediameter
Max. savdybde ved 90°
Max. savdybde ved 45°
Omdrejninger (RPM)
Lydeffektniveau
Lydtrykniveau
Dimensioner (L x B x H)
Vægt

190 mm
62,5 / 60 mm
44,5 / 43 mm
6.000
104 dB(A)
93 dB(A)
348 x 210 x 290 mm 
4,4 - 4,7 kg

Kryds�ner
(tykkelse = 60 mm / bredde = 300 mm)

Regel 
ca. 310 snit i 45 x 220 mm regel

Batteri: BL4040

310 stk.cirka145 stk.cirka

Kapacitret på et fuldt opladet batteri*1

Værktøjsophæng
(Tilbehør)

Automatisk hastighedskontrol

Nemmere arbejde:
Høj rotationshastighed

Tungere arbejde:
Højt drejningsmoment

Moment (indstilling)

Ha
st

ig
he

dTilpasser automatisk 
skærehastigheden 
efter belastningen:
• Nemmere arbejde: 
høj rotationshastighed
• Tungere arbejde: 
højt drejningsmoment

Automatic torque 
Drive Technology

Tilsluttes en kompatibel støvsuger med Bluetooth. Støvsugeren kører 
automatisk, mens saven er tændt.

Auto-start 
Wireless System

Start 
værktøjet

Støvsugeren
startes

Advarsel om overbelastning 
vises på lampe

48°

Max. vinkel

Dobbelt LED-belysning

Blæse funktion
Kan bruges med føringsskinne uden 
adapter 

Lav vægt

4,7kg
Batteri: BL4040

Max. savdybde ved 90°

62,5mm
190 mm

Lore

*1 Testresultaterne afhænger i vid udstrækning af testmaterialet etc.

Rundsav- HS004G 190 mm



Klingediameter
Max. savdybde ved 90°
Max. savdybde ved 45°
Omdrejninger (RPM)
Lydeffektniveau
Lydtrykniveau
Dimensioner (L x B x H)
Vægt

190 mm
62,5 / 60 mm
44,5 / 43 mm
6.000
104 dB(A)
93 dB(A)
348 x 210 x 290 mm 
4,4 - 4,7 kg

Kryds�ner
(tykkelse = 60 mm / bredde = 300 mm)

Regel 
ca. 310 snit i 45 x 220 mm regel

Batteri: BL4040

310 stk.cirka145 stk.cirka

Kapacitret på et fuldt opladet batteri*1

Værktøjsophæng
(Tilbehør)

Automatisk hastighedskontrol

Nemmere arbejde:
Høj rotationshastighed

Tungere arbejde:
Højt drejningsmoment

Moment (indstilling)

Ha
st

ig
he

dTilpasser automatisk 
skærehastigheden 
efter belastningen:
• Nemmere arbejde: 
høj rotationshastighed
• Tungere arbejde: 
højt drejningsmoment

Automatic torque 
Drive Technology

Tilsluttes en kompatibel støvsuger med Bluetooth. Støvsugeren kører 
automatisk, mens saven er tændt.

Auto-start 
Wireless System

Start 
værktøjet

Støvsugeren
startes

Advarsel om overbelastning 
vises på lampe

48°

Max. vinkel

Dobbelt LED-belysning

Blæse funktion
Kan bruges med føringsskinne uden 
adapter 

Lav vægt

4,7kg
Batteri: BL4040

Max. savdybde ved 90°

62,5mm
190 mm

Lore

*1 Testresultaterne afhænger i vid udstrækning af testmaterialet etc.

Rundsav- HS004G 190 mm



Værktøjsfrit klingeskift

Trækstang

Kraft

100Tidligere 2 x 18V model 

100Tidligere 2 x 18V model 

Lav vægt

4,2 kg
Batteri: BL4025

Let greb og 
kompakt design

Dobbelt LED-belysning

Værktøjsophæng

Slaglængde
Slagantal (SPM)
Kapacitet
Lydtrykniveau
Lydeffektniveau
Dimensioner (L x B x H)

Vægt

32 mm
Høj / Lav: 0 - 3.000 / 0 - 2.300
Metalrør: 130 mm / Træ: 255 mm 
85 dB(A)
96 dB(A)
med BL4025: 457 x 88 x 233 mm
med BL4040: 472 x 88 x 239 mm 
4,2 - 4,5 kg

HurtigLangsom

Ø 25,4 mm stål

JR001G 110
10 %

HURTIGERE

Hastighed
i metal cirka

35 %
HURTIGERE

Hastighed
i træ cirka

HurtigLangsom

SPF 2 x 10 

JR001G 135

Ø25,4 mm stålrør SPF 2 x 10

130 stk.cirka 155 stk.cirka

Kapacitet på et fuldt opladet batteri*1

Lang levetid Skærehastighed

Gummiophængt konstruktion
Maskinhuset er blevet adskilt i en øvre og 
en nedre del, der er forbundet med 
vibrationsdæmpende gummi for at 
reducere belastningen på batteriet og 
polerne.

Robust forbedret 
savsko

Hopstang med 
smøremekanisme

Mindre vibrationer med 
det lodrette svinghjul

Værktøjsfri justerbar fod

2 elektroniske 
hastighedsindstillinger

Afbryder

Batteri: BL4040

*1 Testresultaterne afhænger i vid udstrækning af testmaterialet etc.

Bajonetsav- JR001G



Værktøjsfrit klingeskift

Trækstang

Kraft

100Tidligere 2 x 18V model 

100Tidligere 2 x 18V model 

Lav vægt

4,2 kg
Batteri: BL4025

Let greb og 
kompakt design

Dobbelt LED-belysning

Værktøjsophæng

Slaglængde
Slagantal (SPM)
Kapacitet
Lydtrykniveau
Lydeffektniveau
Dimensioner (L x B x H)

Vægt

32 mm
Høj / Lav: 0 - 3.000 / 0 - 2.300
Metalrør: 130 mm / Træ: 255 mm 
85 dB(A)
96 dB(A)
med BL4025: 457 x 88 x 233 mm
med BL4040: 472 x 88 x 239 mm 
4,2 - 4,5 kg

HurtigLangsom

Ø 25,4 mm stål

JR001G 110
10 %

HURTIGERE

Hastighed
i metal cirka

35 %
HURTIGERE

Hastighed
i træ cirka

HurtigLangsom

SPF 2 x 10 

JR001G 135

Ø25,4 mm stålrør SPF 2 x 10

130 stk.cirka 155 stk.cirka

Kapacitet på et fuldt opladet batteri*1

Lang levetid Skærehastighed

Gummiophængt konstruktion
Maskinhuset er blevet adskilt i en øvre og 
en nedre del, der er forbundet med 
vibrationsdæmpende gummi for at 
reducere belastningen på batteriet og 
polerne.

Robust forbedret 
savsko

Hopstang med 
smøremekanisme

Mindre vibrationer med 
det lodrette svinghjul

Værktøjsfri justerbar fod

2 elektroniske 
hastighedsindstillinger

Afbryder

Batteri: BL4040

*1 Testresultaterne afhænger i vid udstrækning af testmaterialet etc.

Bajonetsav- JR001G
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Makita Elværktøj • Erhvervsbyvej 14 • 8700 Horsens • Tlf. 76 25 44 00 • makita@makita.dk

191J65-4
Batteripakke XGT®

Indeholder XGT® 4,0 Ah batteri 
og hurtiglader.

191J97-1
Batteripakke XGT®

Indeholder 2 stk. XGT® 4,0 Ah 
batterier, hurtiglader i Makpac kuffert.


