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GluePRO 300



4

Heat at Work
Varmluftpistoler fra STEINEL

Som pioner inden for varmluft-teknologi 
har vi i flere årtier arbejdet med  
intelligente værktøjsløsninger, som  
anvendes af millioner af tilfredse kunder. 

Med vores nye generation af varmluft-
pistoler har vi ikke alene forbedret teknik 
og design, men vores kunders specifikke 
krav har haft aktiv indflydelse på  
udviklingen. 

- Længere levetid
- Mikroprocessor-styrede blæsere
- Elektronisk styring
- Optimal ergonomi
og enestående design kendetegner de 
nye apparater. 
Vi udvikler og tester alt internt og 
producerer udelukkende på vores egne 
fabrikker i Europa efter de højeste  
standarder. 

STEINEL-produkter er mere  
end varm luft. 
Det er værktøjet til professionelle, som 
sætter pris på kvalitet og service.

Matthias Koch
Gulvlægger
Firmaet Manfred Volz
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Egbert Balmer
Maler
Konrad Niemeier GmbH 

Julian Ludwig
Tømrer
Tømmerfirmaet Frank Rehm 
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700 °C
4.000 Pa lufttryk

Håndviklet 
keramisk varmelegeme
nemt at skifte

Professionel varmluftpistol 
Høj detaljeringsgrad 
Varmluftpistol, stavmodel HG 2620 E
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Inklusiv støvfilter

Digital  
styring

Nem  
udskiftning 
af kabel

Individuelt 
afbalanceret  
ventilatorhjul

Kulfri  
højtydende motor 
(10.000 t)

Magnesium- 
beskyttelsesrør
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  Svejsning af overlapninger  
HG 2620 E

  Svejsning af lineoleumgulve 
HG 2620 E

  Flisearbejder 
HG 2620 E



  Svejsninger i industrielle konstruktioner 
HG 2620 E

  Udglatning af læder 
HG 2620 E

  Svejsning af tagbaner 
HG ROOF



  Industriel krympning 
HG 2420 E

  Tilpasning af proteser 
HG 2420 E

  Svejsning af plastik 
HG 2420 E



  Svejsning af presenninger 
HG 2220 E

  Påføring af folie 
HG 2220 E
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ELECTRONIC 
CONTROL

Ideel til industri  
og håndværk
Vores flagskib
Varmluftpistol, stavmodel HG 2620 E

Længde / bredde / dybde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  358 x 91 x 95 mm

EAN HG 2620 E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4007841 008338

EAN HG 2620 E i kuffert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4007841 351809

andre kuffert-sæt, se s. 14

•	2300	W	/	50	-	700	°C	/	150	-	500	l/min.
•	Højtydende,	kulfri	motor:	10.000	t
•	Lufttryk:	4.000	Pa	for	mere	power
•	Velegnet	til	byggepladser
•	LCD-info-display
•	4	individuelt	justerbare	programmer
•	Nem	betjening	med	joystick
•	Nem	varme-	og	kabeludskiftning
•	Inklusiv	støvfilter
•	Velegnet	til	‘pro-dyser’,	som	kan	skrues	på
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Fås også i kuffertProduktvideo

Tilbehør:  
temperaturscanner  
HG Scan PRO
(se side 16)

700 °C
10.000 t
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+++ +

Til tagdækkere
Sæt med: varmluftpistol, stavmodel 

HG 2620 E
med trykrulle, flad vinkeldyse 40 x 2 mm  
og flad vinkeldyse 20 x 2 mm

EAN HG 2620 E i kuffert Presenning-sæt . . . . . . . . . .  4007841 008291
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Giver sikkerhed  
og præcision 
Temperaturscanner HG Scan PRO

•		Temperaturmåling	direkte	på		
arbejdsoverfladen	i	området	0	-	300	°C

•	Optisk	og	akustisk	advarsel	ved	overskridelse		
	 af	eller	for	lav	påkrævet	temperatur
•	Kan	sættes	på	HG	2620	E	og	HG	2520	E
•	Intelligent	dataudveksling	mellem		
	 apparaterne
•	Laserteknologi	for	at	opnå	den	perfekte		
	 afstand

Længde / bredde / dybde for HG 2620 E 95 x 95 x 153 mm

EAN HG Scan Pro til HG 2620 E 4007841 007553

Længde / bredde / dybde for HG 2520 E 88 x 56,5 x 77 mm

EAN HG Scan Pro til HG 2520 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4007841 007690



17

HG Scan PRO  
til HG 2520 E

HG Scan PRO 
til HG 2620 E
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Innovationen  
til de flade tage
Svejseautomat HG ROOF two

Længde / bredde / højde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720 x 540 x 980 mm

EAN HG ROOF two . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4007841 058357

•	Robust	hus	af	rustfrit	stål
•	Drejelig	styringsstav
•	Varmluftpistol	med	2000	W,	50	-	620	°C		 	
	 (Digital	regulering	af	temperaturen	med		
	 visning	på	display)
•	Hastighed	1-	5	m	/	min.
•	Svejsebredde	op	til	40	mm
•	Velegnet	til	termoplastiske	tagbaner

Unik svejsning
op til 15 cm på attika-hjørner
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Produktvideo
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ELECTRONIC 
CONTROL

Pålidelighed der opfylder  
professionelle krav
Varmluftpistol, stavmodel HG 2420 E

Længde / bredde / dybde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 x 75 x 89 mm 
EAN HG 2420 E i kuffert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4007841 008284

•	2200	W	/	80	-	650	°C	/	150	-	400	l/min.
•	Velegnet	til	byggepladser
•	Manuel	temperaturindstilling	med	9	trin
•	Nem	udskiftning	af	kabel
•	Inklusiv	støvfilter
•	Velegnet	til	‘pro-dyser’,	som	kan	skrues	på
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Fås også i kuffertProduktvideo
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ELECTRONIC 
CONTROL

Smal. Let. 
Utrættelig.
Varmluftpistol, stavmodel HG 2220 E

Længde / bredde / dybde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 x 75 x 89 mm 
EAN HG 2220 E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4007841 351700

•	2200	W	/	80	-	630	°C	/	150	-	500	l/min.
•	Manuel	temperaturindstilling	med	9	trin
•	Nem	udskiftning	af	kabel
•	Inklusiv	støvfilter
•	Velegnet	til	dyser	der	kan	trykkes	på
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ELECTRONIC 
CONTROL

Til industriel anvendelse  
i produktion 
Varmluftpistol, stavmodel HG 5000 E

Længde / bredde / dybde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  350 x 122 x Ø 67 mm 
EAN HG 5000 E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4007841 350116 
EAN HG 5000 E i kuffert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4007841 350154

•	3400	W	/	20	-	600	°C	/	215	-	800	l/min.
•	Højtydende,	kulfri	motor:	20.000	t
•	Lufttryk:	3.000	Pa
•	LED-segmentvisning
•	Nem	varme-	og	kabeludskiftning
•	Ideel	til	stationær	anvendelse
•	Velegnet	til	‘pro-dyser’,	som	kan	skrues	på
•	Version	med	CEE-stik	kan	fås
•	(230	V,	3-polet,	16	A,	6	H,	3	m	kabel)



25

 
Fås også i kuffert
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  Udglatning af læder 
HG 2520 E

 Frigørelse af skruer 
 HG 2320 E
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  Svejsning af damfolie 
HG 2320 E

  Krympning af kabel 
HG 2320 E
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   Påføring af folie 
HG 2120 E

   Fjernelse af undervognsbeskyttelse 
HG 2120 E
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  Svejsning af vandtank 
HG 2320 E

  Reparation af kofanger 
HG 2320 E



30

ELECTRONIC 
CONTROL

Vores Flagskib 
Med kulfri motor
Varmluftpistol HG 2520 E

•	2300	W	/	50	-	700	°C	/	150	-	500	l/min.
•	Højtydende,	børsteløs	motor:	10.000	t
•	Lufttryk:	4.000	Pa	for	mere	power
•	Velegnet	til	byggepladser
•	LCD-info-display
•	Nem	betjening	med	joystick
•	4	individuelt	justerbare	programmer
•	Nem	varme-	og	kabeludskiftning
•	Velegnet	til	‘pro-dyser’,	som	kan	skrues	på

Længde / bredde / dybde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282,5 x 95,5 x 207 mm 
EAN HG 2520 E i kuffert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4007841 351601
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Tilbehør  
temperaturscanner  
HG Scan PRO
(side 16)

700 °C
10.000 t

Fås også i kuffert
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ELECTRONIC 
CONTROL

Digital præcisionsstyret
Varmluftpistol HG 2320 E

ESD version  
til anvendelse i 
ESD-beskyttede 
områder

•	2300	W	/	80	-	650	°C	/	150	-	500	l/min
•	LCD-info-display
•	Nem	betjening	med	joystick
•	4	individuelt	justerbare	programmer
•	Visning	af	restvarme
•	Nem	udskiftning	af	kabel
•	Velegnet	til	dyser	der	kan	trykkes	på

Længde / bredde / dybde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 x 86,5 x 200 mm 
EAN HG 2320 E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4007841 007386 
EAN HG 2320 E ESD-version  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4007841 020811  
EAN HG 2320 E i kuffert  
inkl. reflektordyse, bredstråledyse 50 mm,

reduktionsdyse 9 mm, krympeslange . . . . . . . . . . . . . 4007841 351502

for andre kuffert-sæt, se side 37
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Tilbehør  
Temperaturscanner  
HL Scan
(se side 50)

I praktisk kuffert, inklusiv tilbehør

Produktvideo
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ELECTRONIC 
CONTROL

Til den professionelle
Varmluftpistol  HG 2120 E

Længde / bredde / dybde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 x 86,5 x 200 mm 
EAN HG 2120 E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4007841 351403 
EAN HG 2120 E med 7,5 m kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4007841 008024 
EAN HG 2120 E i kuffert  
inkl. reflektordyse, bredstråledyse 50 mm,

reduktionsdyse 9 mm, krympeslange . . . . . . . . . . . . .4007841 006464

andre kuffert-sæt, se s. 36

•	2200	W	/	80	-	630	°C	/	150	-	500	l/min
•	Manuel	temperaturindstilling	med	9	trin
•	1-hånds	betjening
•	Forbedret	tyngdepunkt
•	Velegnet	til	dyser	der	kan	trykkes	på
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I praktisk kuffert, inklusiv tilbehør

Tilbehør  
Temperaturscanner  
HL Scan
(se side 50)

Produktvideo
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++

Til teknikeren
indenfor reklame  
og foliering
Varmluftpistol HG 2120 E 
med 7,5 m kabel og temperaturscanner HL Scan

Varmluft og temperaturmåling med én hånd:
•	 Optisk og akustisk temperaturvisning  

og advarsel
•	 Temperatur-måleområde 0 - 300 °C
•	 Kan sættes på HG 2120 E
•	 7,5 m kabel giver større bevægelsesfrihed

EAN HG 2120 Car Wrapper sæt i kuffert 
med 7,5 m kabel og HL Scan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4007841 011772 
EAN HG 2120 E Car Wrapper med 7,5 m kabel . . . . . . . 4007841 008024 
EAN HL Scan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4007841 014919

Med 
7,5 m 
Kabel

Video 
vejledning
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+ + + +
5 x 10 x

+

Bedste produkt til  
plastreparationer  
på blandt andet biler
HG 2320 E Auto 

Til professionel reparation af typiske plastskader. 
Ekstremt holdbar og TÜV-godkendt:   
Varmluftpistol HG 2320 E, Trådnet, Multi- 
Thermoflexx-svejsetråd, Reduktionsdyse 9 mm, 
svejsesko og temperaturbeskyttelses-skive

EAN HG 2320 E Auto sæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4007841 005597

Video 
vejledning
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Oversigt 
Varmluftpistoler
Stavmodeller

HG 2620 E HG 2420 E HG 2220 E HG 5000 E

Hastighed 2.300 W 2.200 W 2.200 W 3.400 W

Temperatur 50 - 700 °C 80 - 650 °C 80 - 630 °C 20 - 600 °C

Luftmængde 500 l/min 400 l/min 500 l/min 800 l/min

Lufttryk 4.000 Pa - - 3.000 Pa

Motor børsteløs Børstemotor Børstemotor børsteløs

Opvarmning Keramik Keramik Keramik Keramik

Levetid motor 10.000 t. 1.000 t. 750 t. 20.000 t.

Levetid opvarmning 800 t. 800 t. 800 t. 800 t.

Køletrin 50 °C - - 20 °C

Indstilling af temperatur trinløs 9-trin 9-trin trinløs

Indstilling af luftmængde trinløs 2-trin 2-trin trinløs

Vægt uden kabel 0,840 kg 0,610 kg 0,610 kg 1,190 kg

Kabel 3 m H07 3 m H07 3 m H07 2,5 m H07

Udskiftning af kabel • • • •

Temperaturscanner kan tilsluttes • •

Visning af restvarme •

LOC-funktion •

4 lagerprogrammer •

Genstartsbeskyttelse •

Velegnet til byggepladser • •

Termosikring • • • •

Dyser, som kan skrues på • • •

Dyser der kan trykkes på •
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HG 2620 E HG 2420 E HG 2220 E HG 5000 E

Hastighed 2.300 W 2.200 W 2.200 W 3.400 W

Temperatur 50 - 700 °C 80 - 650 °C 80 - 630 °C 20 - 600 °C

Luftmængde 500 l/min 400 l/min 500 l/min 800 l/min

Lufttryk 4.000 Pa - - 3.000 Pa

Motor børsteløs Børstemotor Børstemotor børsteløs

Opvarmning Keramik Keramik Keramik Keramik

Levetid motor 10.000 t. 1.000 t. 750 t. 20.000 t.

Levetid opvarmning 800 t. 800 t. 800 t. 800 t.

Køletrin 50 °C - - 20 °C

Indstilling af temperatur trinløs 9-trin 9-trin trinløs

Indstilling af luftmængde trinløs 2-trin 2-trin trinløs

Vægt uden kabel 0,840 kg 0,610 kg 0,610 kg 1,190 kg

Kabel 3 m H07 3 m H07 3 m H07 2,5 m H07

Udskiftning af kabel • • • •

Temperaturscanner kan tilsluttes • •

Visning af restvarme •

LOC-funktion •

4 lagerprogrammer •

Genstartsbeskyttelse •

Velegnet til byggepladser • •

Termosikring • • • •

Dyser, som kan skrues på • • •

Dyser der kan trykkes på •
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Oversigt 
varmluftpistoler

HG 2520 E HG 2320 E HG 2120 E

Hastighed 2.300 W 2.300 W 2.200 W

Temperatur 50 - 700 °C 80 - 650 °C 80 - 630 °C

Luftmængde 500 l/min 500 l/min 500 l/min

Lufttryk 4.000 Pa - -

Motor børsteløs Børstemotor Børstemotor

Opvarmning Keramik Keramik Keramik

Levetid motor 10.000 t. 1.000 t. 750 t.

Levetid opvarmning 800 t. 800 t. 600 t.

Køletrin 50 °C 80 °C 80 °C

Indstilling af temperatur trinløs trinløs 9-trin

Indstilling af luftmængde trinløs trinløs 3-trin

Vægt u. kabel 0,840 kg 0,755 kg 0,670 kg

Kabel 3 m H07 3 m H07 2,2 m H05

Udskiftning af kabel • •

Temperaturscanner kan tilsluttes •

Visning af restvarme • •

LOC-funktion • •

4 lagerprogrammer • •

Ophængning • • •

Velegnet til byggepladser •

Termosikring • • •

Overopvarmningsbeskyttelse • •

Dyser, som kan skrues på •

Dyser der kan trykkes på (STEINEL) • •
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HG 2520 E HG 2320 E HG 2120 E

Hastighed 2.300 W 2.300 W 2.200 W

Temperatur 50 - 700 °C 80 - 650 °C 80 - 630 °C

Luftmængde 500 l/min 500 l/min 500 l/min

Lufttryk 4.000 Pa - -

Motor børsteløs Børstemotor Børstemotor

Opvarmning Keramik Keramik Keramik

Levetid motor 10.000 t. 1.000 t. 750 t.

Levetid opvarmning 800 t. 800 t. 600 t.

Køletrin 50 °C 80 °C 80 °C

Indstilling af temperatur trinløs trinløs 9-trin

Indstilling af luftmængde trinløs trinløs 3-trin

Vægt u. kabel 0,840 kg 0,755 kg 0,670 kg

Kabel 3 m H07 3 m H07 2,2 m H05

Udskiftning af kabel • •

Temperaturscanner kan tilsluttes •

Visning af restvarme • •

LOC-funktion • •

4 lagerprogrammer • •

Ophængning • • •

Velegnet til byggepladser •

Termosikring • • •

Overopvarmningsbeskyttelse • •

Dyser, som kan skrues på •

Dyser der kan trykkes på (STEINEL) • •
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Svejsning af gulve eller punktopvarmning

Tilbehør til HG 2420 E,  
HG 2520 E, HG 2620 E
Dyser, som kan skrues på

Fugehøvl 
EAN 4007841 093112

Kvartmånekniv  
EAN 4007841 092917

Rund dyse 5 mm 
EAN 4007841 092214

Runddüse 10 mm 
EAN 4007841 092313

Rund dyse forlænget 
5 mm 
EAN 4007841 009076

Plastik-svejsetråd

HDPE 
EAN 4007841 071219

PVC 
EAN 4007841 073114

PP 
EAN 4007841 073411

ABS 
EAN 4007841 074210

Hurtig svejsesko

Kan	monteres	på		
rund	dyse	5	mm

5 mm 
EAN 4007841 010287

Kan	monteres	på		
rund	dyse	10	mm

5 mm 
EAN 4007841 075316

Hurtig svejsesko

Kan	monteres	på		
rund	dyse	5	mm

3 mm luftsprække 
smal 
EAN 4007841 009106

4 mm luftsprække 
smal 
EAN 4007841 011765

5 mm luftsprække 
smal 
EAN 4007841 011840

Svejsesømslæde  
EAN 4007841 093013
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Svejsning af tagbaner, folier og presenninger

Gummi-trykrulle 
50 mm 
EAN 4007841 093211

Flad vinkeldyse   
40 x 2 mm 
EAN 4007841 092016

Flad vinkeldyse  
20 x 2 mm 
EAN 4007841 092115

Flad vinkeldyse   
20 x 2 mm, 100° 
EAN 4007841 007812

Messing-trykrulle  
7 mm 
EAN 4007841 034115

Flad vinkeldyse   
30 x 2 mm, 60° 
EAN 4007841 011925

Flad vinkeldyse  
40 x 2 mm gelocht 
EAN 4007841 009083

Flad dyse 
60 x 2 mm für Bitumen 
EAN 4007841 009090

Silikone-trykrulle  
40 mm 
EAN 4007841 006785

Teflon-trykrulle  
40 mm 
EAN 4007841 034122

Presenning-saks 
EAN 4007841 010423

Teflonbelagt trykværktøj 
EAN 4007841 011833

Svejsesøm-tester 
EAN 4007841 034986

PRO Cut 
EAN 4007841 058821
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Krympning af kabler, forbindelser og formdele

Temperaturscanner

Generelt tilbehør

Sigte-reflektordyse  
50 x 35 mm 
EAN 4007841 010409

Skal-reflektordyse  
150 x 25 mm 
EAN 4007841 011888

Reflektordyse 35 mm 
EAN 4007841 011864

Reflektordyse 20 mm 
EAN 4007841 011857

Lodde-reflektordyse   
EAN 4007841 011871

Sigte-reflektordyse  
35 x 20 mm 
EAN 4007841 010416

Temperaturscanner 
für	HG	2520	E
EAN 4007841 007690

Adapterdyse Professional
EAN 4007841 068035
Adapterdysen muliggør anvendelse af alle STEINEL pro-dyser  til 
alle varmluftblæsere med et standard udblæsningsrør

Temperaturscanner
für	HG	2620	E
EAN 4007841 007553
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Reflektordyse 40 mm 
EAN 4007841 077655

Reduktionsdyse 7 mm 
EAN 4007841 002886

Reflektordyse 10 mm 
EAN 4007841 077556

Reduktionsdyse med 
beskyttelsesreflektor 
EAN 4007841 077358

Præcisions reflektordy-
se  EAN 4007841 077457

Svejsning af tagfolie

 
Lodning, fjernelse af lodning og punktopvarmning

Krympning af plast

Klap-reflektordyse  
72 x 70 mm 
EAN 4007841 011895

Sigte-reflektordyse  
85 x 85 mm 
EAN 4007841 011901

Flad vinkeldyse 74 x 3 mm 
EAN 4007841 092818

Flad dyse 70 x 10 mm 
EAN 4007841 092719

(Nach dem Gebrauch muss das Heißluftgebläse mit aufgesteckter Düse sicher in einer Halterung abgestellt werden )

Skal-reflektordyse   
250 x 45 mm 
EAN 4007841 011918

Tilbehør til HG 5000 E
Dyser, som kan skrues på

Tilbehør til BHG 360 Li-Ion
Dyser der kan trykkes på
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Tilbehør til HG 2120 E,  
HG 2220 E, HG 2320 E
Dyser der kan trykkes på

Løsning og deformering

Krympning

Bred stråledyse 75 mm 
EAN 4007841 070212

Reflektordyse  
EAN 4007841 070519

Reflektordyse   
50 x 35 mm 
EAN 4007841 010294

Bred stråledyse 50 mm 
EAN 4007841 070113

Stråledyse 75 mm 
EAN 4007841 070410

Stråledyse 50 mm EAN 
4007841 070311

Malingskraber-sæt 
EAN 4007841 010317

Krympemuffer

Ø 0,5 – 1,5 mm  
EAN 4007841 006655

Ø 1,5 – 2,5 mm  
EAN 4007841 006648

Ø 0,1 – 6,0 mm  
EAN 4007841 006662

Krympeslange

I Ø 1,6 - 4,8 mm  
EAN 4007841 071318

II Ø 4,8 - 9,5 mm  
EAN 4007841 071417

III Ø 4,0 - 12,0 mm  
EAN 4007841 072766

Sæt inkl. reflektordyse og 
krympeslange I+II 
EAN 4007841 075811

Sæt Ø 3,2 - 9,5 mm til  
elinstallationer

EAN 4007841 035301
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Svejsning af plastmaterialer, presenninger og folier

Lodde-reflektordyse 
10 mm 
EAN 4007841 074616

Reduktionsdyse keramik  
EAN 4007841 056193

 
Fjernelse af lodning og punktopvarmning

Reduktionsdyse 6 mm 
EAN 4007841 009571

Svejsesko kan sættes 
på reduktionsdyse 
9 mm 
EAN 4007841 070915

Reduktionsdyse 9 mm 
EAN 4007841 070618

Dyse med bred 
sprække kan sættes 
på reduktionsdyse 
14 mm 
EAN 4007841 074715

Reduktionsdyse 14 mm 
EAN 4007841 070717

Gummi-trykrulle 
50 mm 
EAN 4007841 093211

Silikone-trykrulle 
40 mm 
EAN 4007841 006785

Teflon-trykrulle
40 mm 
EAN 4007841 034122

Svejsetråd 
HDPE 
EAN 4007841 071219

PP 
EAN 4007841 073411

PVC 
EAN 4007841 073114

ABS 
EAN 4007841 074210
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HL Light  
til	HG	2120	/	2320	E	
EAN 4007841 009625

Reduktionsdyse 9mm, 
lukket 	
EAN 4007841 070601

Svejsesko 	
EAN 4007841 076368

Fleksibelt varmluft-
stativ med vakuumfod 
EAN 4007841 009601

Multi-Thermoflexx 
svejsetråd 
EAN 4007841 076467

Fleksibelt varmluft
stativ med magnetfod  
EAN 4007841 009595

Trådnet af rustfrit stål 
EAN 4007841 076566

HL beskyttelseskurv 
til	HG	2120	/	2320	E	
EAN 4007841 053963

Temperatur 
beskyttelsesskive	
EAN 4007841 076665

Tilbehør til Carwrapper og folieteknikeren

Tilbehør til Auto
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Special tilbehør

Temperaturscanner 
til	HG	2520	E
EAN 4007841 007690

Beskyttelseskurv 
til	HG	2520	E
EAN 4007841 064822

Beskyttelseskurv 
til	HG	2620	E
EAN 4007841 065546

Støvfilter 
für	HG	2120	/	2320	E	
EAN 4007841 078218

til	HG	2520	E
EAN 4007841 008208

Temperaturscanner
til	HG	2620	E
EAN 4007841 007553

Apparatholder  
EAN 4007841 034566

Metalkuffert (tom) 
für	HG	5000	/	4000	E	
EAN 4007841 090104

Stor kuffert (tom)  
til	alle	stavapparater	
EAN 4007841 052560

HL Scan
til	HG	2120	/	2320	E	
EAN 4007841 014919

Sæt varmlufttilbehør med 12-dele
inkl. bred stråledyse 75 mm, stråledyse 75 mm, 
reduktionsdyse 14 mm, reduktionsdyse 9 mm, 
bred- sprækkedyse, svejsesko, reflektordyse 24 
mm, spartel og skraberhåndtag med 3 klinger
EAN 4007841 075569

Kuffert (tom)
til	alle	pistolapparater
EAN 4007841 008963

til	alle	stavapparater
EAN 4007841 009168
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Velkommen til en ny  
dimension indenfor  
Varm limning
Varmlimpistoler fra STEINEL

STEINELS mangeårige erfaring med udvikling af  
varmlimpistoler og kontinuerlige høje krav fra branchen 
har idag resulteret i de ypperste produkter til industri 
og håndværk. 

De tekniske komponenters høje kvalitet samt de mange 
funktionelle, ergonomiske og praktiske detaljer  
muliggør anvendelse til næsten alt arbejde med utallige 
anvendelsesmuligheder.
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Udskiftelige 
limdyser kan 
tilvælges

Let fremføring giver mindre 
anstrengende arbejde

Aftageligt stativ til 
limning af svært 
tilgængelige steder 

Alle limtyper kan anvendes  
pga. nøjagtig  
temperaturindstilling  
(GluePRO 400 LCD) 

Med stor nøjagtighed
Limpistol
GluePRO 400 LCD
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Ophængningsmulighed

Limmængde kan 
indstilles pr. hub

Til Ø 11 mm 
limstænger

Anti-glid håndtag

Aktuel temperatur 
i LCD Info Display 
(GluePRO 400 LCD)

Med stor nøjagtighed
Limpistol
GluePRO 400 LCD
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  Fiksering 
Kabel-/kabelkanaler monteres 
permanent med Acrylate-lim

  Reparation af møbler 
Med Fast-limstænger

Produktvideo
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  Limning 
Fodlister sættes nøjagtigt fast 
med Flex-limstænger

 Sammenlimning 
 Limning af stoffer med  
 universal limstænger

  Fastgørelse 
Stuck-elementer kan opsættes 
med LowMelt-limstænger
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Universal  
190 °C

Flex  
190 °C

Fast  
190 °C

Acrylate 
200 °C

Low Melt 
130 °C

Pro-limstænger  
fra STEINEL
Høj kvalitet til fremragende  
holdbarhed

Vores 11 mm limstænger garanterer bedste resultater 
med konstant høj kvalitet. I vores udviklingscenter  
arbejder vi hver dag med at teste og kontrollere  
klæbemidlernes sammensætning og egenskaber. 
Få gavn af vores omhyggelighed og erfaring med alt, 
hvad der angår varmlimning.

•		Alle	STEINEL	pro-limstænger	er	fri	for		
opløsningsmidler,	er	ikke	giftige	og		
indeholder	ingen	organiske	stoffer

•	De	dele	der	skal	limes	sammen	bliver	ikke		
	 beskadiget
•	Også	når	klæbemidlet	er	afkølet	er	der	ingen		
	 lugt-	eller	skimmeldannelse
•	STEINEL	limstænger	er	langtidsholdbare		
	 og	er	derfor	altid	lige	ved	hånden

Tilgængelige STEINEL pro-limstænger



57

Pga. det påtrykte batch- 
nummer og navnet på hver 
enkelt stang er forveksling

udelukket
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Den rigtige lim  
til alle formål

Til GluePRO 300 / 400 LCD

Materiale Universal 
190 °C

Flex 
190 °C

Fast 
190 °C

Low Melt 
130 °C

Acrylate 
200 °C

Træ • • • •

Papir • • • • •

Papir lakeret • •

Pap / Karton • • • • •

Gummi • • •

Kautschuk (CR) • • •

Tekstiler • •

Læder •

Glas • •

Keramik • •

Metal • •

ABS • • • • •

Melamin • •

PA • •

PC • • • •

PE • • •

PET • • •

Plexiglas® • • •

PMMA • • •

POM • •

PP • • •

PS •

PVC • • • •

Hård-PVC • • •

PU-skum •

Styropor •

Materialer med et punkt i samme farve kan nemt limes sammen med vores 
specielle varmlim. På denne måde kan man f.eks. nemt lime læder sammen 
med plexiglas med vores Acrylate-lim.
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Universal 
190 °C

Flex 
190 °C

Fast 
190 °C

Low Melt 
130 °C

Acrylate 
200 °C

Til GluePro 300 /400
Universal varmelim.  
Fri for opløsningsmidler.

•	Temperatur:	190	°C 
•	Tåler	belastning	efter:	ca.	60-90	sek.

•	 Fast	efter:	maks.	15	sek.

20 Stk. 600 g EAN 4007841 050092

Til GluePro 300 /400
Transparent varmelim til store  
overflader. Fri for opløsningsmidler.

•	Temperatur:	190	°C 
•	Tåler	belastning	efter:	ca.	100-120	Sek. 
•		Fast	efter:	maks.	60-80	Sek.

20 Stk. 600 g EAN 4007841 052423

Til GluePro 300 /400
Limer i løbet af få sekunder  
på mange materialer.  
Fri for opløsningsmidler.

•	Temperatur:	190	°C 
•	Tåler	belastning	efter:	ca.	30	Sek. 
•		Fast	efter:	maks.	8	Sek.

20 Stk. 600 g EAN 4007841 052430

Til GluePro 400
Acrylat-speciallim med høj  
ældnings- og temperaturbestandig-
hed. Fri for opløsningsmidler.

•	Temperatur:	200	°C 
•	Tåler	belastning	efter:	ca.	60	Sek. 
•		Fast	efter:	maks.	15	Sek.

20 Stk. 600 g EAN 4007841 052416
Tidsangivelserne er kun  

grove retningslinjer.

Til GluePro 400
Skåner underlaget pga. den lave  
bearbejdningstemperatur.  
Fri for opløsningsmidler.

•	Temperatur:	130	°C 
•	Tåler	belastning	efter:	ca.	80-100	Sek. 
•		Fast	efter:	maks.	40	Sek.

20 Stk. 600 g EAN 4007841 052409
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Universal  
190 °C

Flex  
190 °C

Fast  
190 °C

Acrylate 
200 °C

Low Melt 
130 °C

Længde / bredde / dybde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 x 230 x 70 mm 
EAN GluePRO 400 LCD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4007841 035297 
EAN GluePRO 400 LCD im Koffer, inklusiv  
3 Universal-limstænger og 3 mm langdyse . . . . . . . .4007841 052690

Med stor nøjagtighed
Limpistol GluePRO 400 LCD

•	Til	Ø	11-12	mm	limstænger
•	Let	fremføring	giver	mindre	anstrengende		
	 arbejde
•	Grad-nøjagtig	temperaturindstilling	40	-	230	°C
•	Egnet	til	al	STEINEL-lim
•	Fremføringshåndtag	kan	indstilles	ergonomisk
•	Arbejdshastighed	op	til	33	g/min	(2	kg/h)
•	Opvarmningstid	under	2	min.

Opvarmnings-
fase

Ideal-Temperatur For varm

Optisk temperaturkontrol, inklusiv grad-nøjagtig angivelse

Kompatible STEINEL-varmelimtyper
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Også i kuffert, inklusiv 3 Universal-limstænger
og 3 mm langdyse kan fås

Med  

Temperatur 

display

Til produkt
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Universal  
190 °C

Flex  
190 °C

Fast  
190 °C

Den nye standard
Limpistol GluePro 300

•	Til	Ø	11-12	mm	limstænger
•	Let	fremføring	giver	mindre	anstrengende		
	 arbejde
•	Temperatur	190	°C
•	Egnet	til	mange	typer	lim
•	Fremføringshåndtag	kan	indstilles		
	 ergonomisk
•	Arbejdshastighed	op	til	25	g/min	(1,5	kg/h)
•	Opvarmningstid	under	3	min.

Længde / bredde / dybde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 x 230 x 70 mm 
EAN GluePRO 300  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4007841 035280 
EAN GluePRO 300 i kuffert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4007841 052683

Kompatible STEINEL varmelimtyper
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Fås også i kuffert, 
inklusiv 3 Universal-limstængerTil produkt
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Tilbehør til 
GluePRO 400 LCD,  
GluePRO 300

Langdyse fin
EAN 4007841 052928

Langdyse Ø 3,0 mm
EAN 4007841 052737

Langdyse Ø 4,5 mm 
EAN 4007841 052935

vinklet dyseopsats Ø 3,0 mm 
sættes	på	monteret	standarddyse	
EAN 4007841 052744
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Yderligere oplysninger og video vejledninger 
finder du på www.baier.dk
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Mærke STEINEL

•	  Siden 1989 har STEINEL været  
markedsførende inden for varmluft-
teknilogi

•	 Udviklet i Tyskland
•	 Produceret i Europa

Certificeret kvalitet

For os er det en selvfølge, at alle 
produkter fra STEINEL overholder de 
europæiske sikkerhedsstandarder. Det 
er et stort arbejde og teknisk ikke altid 
helt let, men det afholder os ikke fra at 
gøre det. For det er det værd. 
Så du får 100% certificeret kvalitet.

STEINEL Garanti

 Naturligvis er vores management- 
system certificeret efter kvalitets- 
normen DIN EN ISO 9001 og  
miljønormen DIN EN ISO 14001

STEINEL.  
Det originale
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STEINEL reservedels-service

Efterkøbs-garanti for køb af originaldele

STEINEL Kundeservice

•	 Telefon: 45 94 22 00
•	 Mail: baier@baier.dk
•	 mandag - fredag 8.00 - 16.00 

www.baier.dk

•	 Produktoversigt
•	  Brugsanvisninger til download
•	 Produktvideoer

e-learning

•	 Workshops
•	 Informative tutorials  

www.baier.dk

STEINEL Reparations-service

48 timers reparationsservice til  
STEINEL-varmluftblæsere
www.baier.dk

-  Vores generelle leveringsbetingelser er gældende
-  Der tages forbehold for tekniske ændringer og trykfejl
-  Illustrationer af produkter er ikke bindende
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Din STEINEL Partner

BAIER Scandinavia ApS

Topstykket	29
DK	-	3460	Birkerød
Tlf	45	94	22	00
baier@baier.dk
www.baier.dk

https://www.facebook.com/Baierscandinavia
https://www.instagram.com/baierscandinavia
https://www.youtube.com/channel/UCYFcUnt_jfWsWNPBXPKDArw
https://www.linkedin.com/company/baier-scandinavia-aps
https://www.baier.dk/
mailto:baier@baier.dk



